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Ÿ Acero Inoxidable (AI): Es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un mínimo de 10,5% de cromo. 
Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes, los cuales son el níquel y el molibdeno. Es un 
tipo de acero resistente a la corrosión, el cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando 
una capa pasivadora que evita la corrosión del hierro contenido en la aleación.

Ÿ Aluminio: Es un metal plateado, muy ligero, buen conductor de la electricidad y resistente a la oxidación, que no se encuentra 
nunca libre en la naturaleza y se extrae principalmente de la bauxita; se usa en la construcción de aviones, vagones 
ferroviarios, automóviles, cascos de barcos, en arquitectura, etc.

Ÿ Cobre: Es un metal de color pardo rojizo, brillante, dúctil, muy maleable, resistente a la corrosión y buen conductor de la 
electricidad y el calor; es el metal de más usos y se utiliza para la fabricación de cables, líneas de alta tensión, maquinaria 
eléctrica y en aleaciones, siendo las dos más importantes el latón, una aleación con zinc, y el bronce, una aleación con estaño. 

Ÿ Cold Rolled (Acero al carbono) (CR): La laminación en frío permite obtener piezas totalmente terminadas con excelentes 
acabados y características mecánicas. En este caso, no pueden producirse grandes reducciones en la sección. Nunca es 
sometida a altas temperaturas.

Ÿ Hot Rolled (Acero al carbono) (HR): La laminación en caliente suele ser la primera etapa del proceso de transformación de 
materiales fundidos en productos acabados, pudiendo producirse grandes reducciones de sección. Es importante que toda la 
masa del metal se caliente uniformemente hasta la temperatura conveniente antes de sufrir la deformación, ya que se pueden 
producir problemas de agrietamiento y rotura. Esta lámina es fabricada en caliente bajo norma ASTM A36. Hot Rolled o HR 
viene de un proceso metalúrgico, usado principalmente para producir hojas a partir de planchones, los cuales son deformados 
entre un set de rodillos hasta alcanzar el espesor deseado.

Ÿ Pregalvanizado (Acero al carbono) (LG): Una lámina pregalvanizada es una lámina de acero que ha sido sometida a un 
proceso de inmersión en caliente que recubre la lámina al 100% de zinc, con la finalidad de prevenir la corrosión. Las normas 
que rigen para el proceso de galvanizado son:  ASTM A653,  ASTM A924, NTC 4011, NTC 3940.

Ÿ Proceso de Laminación ó Laminado (Rolled): Es un proceso de deformación plástica en que el material circula 
de modo continuo y en una dirección preferente, por cilindros que originan fuerzas de compresión. La laminación 
se aplica tanto en frío como en caliente.

Ÿ Electrodeposición o Electrogalvanizado ©: También conocido como Cincado. Este proceso de galvanizado se realiza en 
frío. Se recubren los materiales de acero con una fina capa de zinc, electrolíticamente. Esta capa suele ser de 8 a 12 micras, 
pudiendo llegar a espesores de 30 micras. El espesor de capa es proporcional a la duración en el tiempo sin que aparezca 
corrosión roja en los materiales. Posteriormente al galvanizado electrolítico, se aplica un acabado final, este proceso se le 
conoce como pasivado. Este proceso se desarrolla bajo la norma ASTM B633.

Ÿ Galvanizado por inmersión en Caliente (GC): Es un proceso industrial destinado a proteger contra la corrosión a una gran 
variedad de productos de hierro y acero. Este proceso se logra a través de la inmersión de los materiales en un baño de zinc 
fundido, permitiendo un recubrimiento de éste, que no solo se deposita sobre la superficie, sino que forma una aleación zinc 
hierro de gran resistencia a los distintos agentes de corrosión de la atmósfera, el agua o el suelo. La diferencia principal con el 
Electrogalvanizado, adicional al método para la deposición de zinc, es básicamente que en el Galvanizado por inmersión en 
Caliente se consiguen mayores espesores. Las normas que rigen este proceso son: ASTM A123, NTC 3320.

Ÿ Pintura anticorrosiva: Pintura formulada con un pigmento resistente a la herrumbre como plomo cromado o zinc cromado, y 
un adhesivo químico y resistente a la humedad, empleado para proteger las superficies de acero y de hierro.

Ÿ Pintura electrostática en polvo horneable (P): La Pintura en polvo es bastante parecida a las pinturas convencionales 
horneables; está en estado sólido en lugar de líquido ya que no contiene solventes durante la fabricación, ni la aplicación. 
Generalmente se aplican por un proceso electrostático con posterior curado en horno. La película de pintura se forma cuando 
el polvo aplicado sobre la pieza se funde con calor y los componentes de la fórmula reaccionan constituyendo un sólido.

QuÉ ES LAMINADO?

GLOSARIO TÉCNICO

ACABADOS 



Fuente:http://co.mt.com/dam/mt_ext_files/Editorial/Generic/3/
NEMAIP_enclosure_ratings_0x0002464400026aa200060244
_files/nemasp.pdf

Fuente: http://vam-comunicaciones-ferroviarias.blogspot.com/2015/04/que-es-el-grado-de-proteccion-nema-what.html

La National Electrical Manufacturers Association NEMA (Asociación nacional de 
fabricantes eléctricos) prepara las normas que definen un producto, proceso o 
procedimiento referente a uno o varios de los siguientes términos: nomenclatura, 
composición, construcción, dimensiones, tolerancias, seguridad, características de 
funcionamiento, rendimiento, calidad, capacidad eléctrica, pruebas y servicio para el que 
está diseñado. 

La Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) provee clasificaciones internacionales 
(Códigos IP) de encapsulados para equipos eléctricos. La siguiente tabla puede usarse 
para convertir los números de tipo de encapsulados NEMA a designaciones de 
clasificación de encapsulados IEC. Sin embargo, ya que los tipos NEMA cumplen o 
exceden los requerimientos de pruebas para las clasificaciones IEC, esta tabla no puede 
usarse para convertir las clasificaciones IEC a los tipos NEMA.

Descripción

NEMA 1 Instalación interior, protege contra la caída de suciedad.

NEMA 2 Instalación interior, protege contra la caída de suciedad y el goteo de agua.

NEMA 3
Instalación exterior, protege contra lluvia, aguanieve y polvo transportado por el 
viento; además protege contra daños ocasionados por la formación de hielo 
exterior sobre el armario.

NEMA 3R
Instalación exterior, protege contra lluvia, aguanieve: además protege contra da-
ños ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el armario.

 
NEMA 3S

Instalación interior o exterior, protege contra lluvia, aguanieve y polvo transpor-
tado por el viento; además, los mecanismos externos permanecen operativos
a pesar de la formación de hielo.

NEMA 4 
Instalación interior o exterior, protege contra el polvo transportado por el viento
y la lluvia, salpicaduras de agua y agua proyectada; además protege contra 
daños ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el armario.

NEMA 4X

Instalación interior o exterior, protege contra el polvo transportado por el viento
 y la lluvia, salpicaduras de agua, agua proyectada y corrosión; además protege 
contra daños ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el armario.

NEMA 5
Protección interior contra caída de suciedad, acumulación del polvo del aire am-
biental, así como contra el goteo de líquidos no corrosivos.

NEMA 6
Protección interior o exterior contra caída de suciedad, chorro de agua y entrada
de agua a causa de la inmersión parcial, limitada a una profundidad determinada;
así como protección contra daños provocados por la formación de hielo.

 
NEMA 6P

Protección interior o exterior contra proyección de agua y entrada de agua a cau-
sa de la inmersión prolongada a una profundidad determinada; así como 
protección contra daños provocados por la formación de hielo.

NEMA 12
Protección interior contra caída de suciedad, acumulación del polvo del aire am-
biental, así como contra el goteo de líquidos no corrosivos.

NEMA 13
Protección interior contra polvo, caída de suciedad, salpicaduras de agua y acei-
te, así como medios refrigerantes no corrosivos.

Grado de
protección

CLASIFICACIÓN PARA ENCAPSULADOS NEMA / IEC
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Definición del grado de protección NEMA:



CLASIFICACIÓN PARA ENCAPSULADOS NEMA / IEC
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Código IP65

Protección contra el ingreso de cuerpos sólidos.Primer Indice:

Definición del grado de protección IEC: Los niveles de protección están indicados por un código compuesto por dos 
letras constantes “IP” y dos números que indican el grado de porrección, ejemplo:

Grado de protección contra la introducción de cuerpos sólidos 

Primer 

Indice

Descripción Alcance de la protección

0 Sin protección Sin especial protección para perso-

nas contra un contacto directo de

piezas móviles internas y las exter-

nas con vida. Sin protección a los

equipamientos contra el ingreso de

objetos sólidos externos. 

1 Protección  contra

los cuerpos sólidos 

grandes

Protección contra el contacto acci-

dental de grandes áreas con vida y

partes interiores con movimiento,

por ejemplo: la parte posterior de

la mano. Pero sin protección con-

tra el acceso deliberado del mismo.

Protección contra el ingreso de

objetos sólidos con un diámetro

mayor que 50 mm.

2 Protección contra

los cuerpos sólidos

 

medianos

Protección contra el contacto entre

los dedos y las partes interiores

móviles. Protección contra el ingre-

so de objetos sólidos con un diá-

metro mayor a 12,5 mm.

3 Protección contra

los cuerpos sólidos

pequeños

Protección contra el contacto entre

las piezas móviles internas y herra-

mientas, cables, hilos... con un

espesor mayor a 2,5 mm.

Protección contra el ingreso de

objetos sólidos con un diámetro

mayor a 2,5 mm.

4 Protección contra

los cuerpos sólidos

muy pequeños

(granulados)

Protección contra el contacto entre

las piezas móviles interiores y herra-

mientas, cables, hilos... con un

espesor mayor a 1 mm. Protección

contra el ingreso de objetos sólidos

con un diámetro mayor a 1 mm.

5 Protección contra

los residuos de

polvo

Protección contra el contacto entre

las piezas móviles interiores y el

ingreso de polvo. El ingreso no se

previene completamente, pero el

polvo no puede penetrar en tales

cantidades que puedan afectar al

funcionamiento correcto del mismo.

6 Protección total

 

contra la penetra-

ción de cualquier

cuerpo sólido

(estanqueidad)

Protección total contra el contacto

de las piezas móviles interiores.

Protección contra cualquier ingreso

de polvo.

Grado de protección al agua

Segundo 

Indice

     Descripción     Alcance de la Protección

0 Sin protección Sin ninguna protección especial.

1 Protección contra el

goteo de agua ver-

tical (condensación)

La caída vertical de gotas de agua

no debe causar daños.

2 Protección contra

el goteo de agua

inclinada vertical-

mente

La caída de gotas de agua con

hasta un ángulo de 15° de la verti-

cal desde cualquier dirección, no

debe causar daño.

3 Protección contra

agua en spray

La caída de gotas de agua con

hasta un ángulo de 60° de la verti-

cal desde cualquier dirección, no

debe causar daño (lluvia).

4 Protección contra

las salpicaduras de

agua

Las salpicaduras de agua desde

cualquier dirección, no deben de

causar daños al interior.

5 Protección contra

chorros de agua de

cualquier dirección

con manguera

Los chorros de agua producidos

con manguera y desde cualquier

dirección, no deben de causar

daño al interior.

6 Protección contra

inundaciones

La cantidad de agua que se intro-

duzca, en casos de inundación

esporádica o temporal, no debe

dañar el interior, por ejemplo, los

golpes de mar.

7 Protección contra

la inmersión

 

temporal

La cantidad de agua que se intro-

duzca, en caso de sumergir el

equipamiento en específicas condi-

ciones de presión entre 1 y 30

minutos, no debe dañar las piezas

internas del mismo. 

8 Protección durante

inmersión continua

El agua que se pueda introducir, si

sumergimos el equipamiento al me -

nos con 2 horas y con una presión

de 2 bares (para los racores

HelaGuard IP68 No Metálicos) y 

de 5 horas y con una presión de 

5 bares (para los racores

HelaGuard IP68 Metálicos), no

deben producir daño en el interior.

9k Protección contra

la introducción de

agua usando pisto-

las de limpieza de

alta presión

El agua que se introduzca en el

interior, producida al utilizar pisto-

las de limpieza con agua de alta

presión, no deben causar daño

interior.

Protección contra líquidos.Segundo Indice:

Fuente: https://www.aprendemergencias.es/app/download/6396825011/resumen+IP.pdf?t=1497548832
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    El ensayo de niebla salina consiste en exponer la pieza objeto del ensayo a una niebla salina durante un cierto período de tiempo 
en el interior de la cámara, bajo condiciones controladas. El tiempo transcurrido desde que se introdujo la pieza o artículo hasta 
que comienza el ataque de la corrosión, proporciona una medida de la capacidad de resistencia del metal constituyente o del 
recubrimiento a dicho ataque. La cámara de niebla salina es un equipo de laboratorio planteado para realizar ensayos de 
corrosión de forma acelerada, la cual proporciona una atmósfera corrosiva formada por una niebla salina, controlando las 
variables que intervienen en este proceso. La norma que rige este ensayo es la ASTM B117 .

Ÿ Corrosión por almacenamiento: Las manchas de humedad por almacenamiento 
(óxido blanco) se causan por el atrapamiento de humedad entre superficies de 
materiales almacenados juntos y con poca ventilación por un periodo prolongado de 
tiempo. Las manchas de humedad por almacenamiento usualmente son superficiales y 
no afectan las propiedades del metal.  

Ÿ Corrosión galvánica: Ocurre cuando dos o más metales diferentes están en contacto 
en la presencia de un electrolito (por ejemplo la humedad). Una celda electrolítica se crea 
y los metales forman un ánodo o un cátodo. La tasa a la cual la corrosión galvánica ocurre 
depende de varios factores; en primera instancia, es la posición en la tabla de serie 
galvánica, entre más separados estén en la tabla mayor potencial de corrosión del 
material anódico; segundo, la cantidad de concentración de electrolitos presentes en un 
ambiente seco e interior va a tener poca o ninguna corrosión galvánica, comparado con 
una atmósfera húmeda. Por último, el tamaño relativo de los materiales, una pequeña 
cantidad de material anódico en contacto con una gran cantidad de material catódico va 
resultar en una mayor corrosión, así mismo mayor cantidad de ánodo en contacto con 
una pequeña cantidad de cátodo va a disminuir la tasa de ataque.

Todas las superficies de metal son afectadas por la corrosión dependiendo de las propiedades físicas del metal y del ambiente 
al cual se exponen, la corrosión se puede clasificar de la siguiente manera:

Ÿ Corrosión atmosférica: Ocurre cuando el metal es expuesto a líquidos, sólidos o gases del aire. Algunas fuentes de 
corrosión atmosférica son: la humedad, la sal, el polvo y el ácido sulfúrico; este tipo de corrosión es típicamente más severa 
en exteriores, especialmente cerca de ambientes marítimos. 

Ÿ Corrosión química: Ocurre cuando el metal está en contacto directo con una solución corrosiva. Algunos factores que 
afectan la severidad de la corrosión química son: nivel de concentración del químico, la duración del contacto, la frecuencia 
del lavado y la temperatura de operación.

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Establece medidas tendientes a garantizar la seguridad de las 
personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando 
los riesgos de origen eléctrico, sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de 
equipos.

El RETIE aplica a las instalaciones eléctricas, a los productos utilizados en ellas y a las personas que las intervienen.

Magnesio
Aluminio
Manganeso
Zinc
Cromo
Hierro
Cobalto 
Níquel
Plomo
Hidrógeno
Cobre
Plata 
Oro
Platino

Extremo Catódico 
(Menos susceptible a la corrosión)
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Extremo Anódico 
(Más susceptible a la corrosión)

SERIE GALVÁNICA

CL Ingeniería Comercial S.A.S en cumplimiento con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE, certifica todos los productos en los que en el presente catálogo se encuentren acompañados del 
logo CIDET, demostrando el cumplimiento de los requisitos exigidos, mediante el certificado de producto, 
expedido por la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del sector Eléctrico  -  
CIDET quien es el organismo certificador.
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ENSAYO DE CÁMARA SALINA O NIEBLA SALINA

TIPOS DE CORROSIÓN

RETIE



Fuente:https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-
1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13
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Ï Ī Ĉ PRODUCTOS OBJETO DEL RETIE

1
Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, redes, subestaciones y barrajes eléctricos, de tensión 

superior a 100 V.

2 Alambres de aluminio o de cobre, aislados o sin aislar, para uso eléctrico.

3 Bandejas portacables para uso eléctrico.

4 Cables de aluminio, cobre u otras aleaciones, aislados o sin aislar, para uso eléctrico.

5 Cables de aluminio con alma de acero, para uso eléctrico.

6 Cables de acero galvanizado, para uso en instalaciones eléctricas (cables de guarda, templetes, cable puesta a tierra).

7 Cajas de conexión de circuitos eléctricos y conduletas.

8 Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas para uso eléctrico.

9 Canalizaciones con barras o ductos con barras.

10 Cargadores de baterías para vehículos eléctricos.

11 Celdas para uso en subestaciones de media tensión.

12 Cinta aislante eléctrica.

13 Clavijas eléctricas para baja tensión.

14 Controladores o impulsores para cercas eléctricas.

15 Contactores eléctricos para corrientes superiores a 15 A.

16 Condensadores y bancos de condensadores con capacidad nominal superior a 3 kVAR.

17 Conectores, terminales y empalmes para conductores de circuitos eléctricos.

18 Crucetas de uso en estructuras de apoyo de redes eléctricas (metálicas, madera, fibras poliestéricas, concreto.)

19 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 V.

20 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV (limitadores de tensión).

21 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV (amortiguadores de onda).

22 Duchas eléctricas o calentadores eléctricos de paso

23
Electrodos de puesta a tierra en cobre, aleaciones con más del 80% en cobre, acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con 

recubrimiento galvanizado o cualquier tipo de material usado como electrodo de puesta a tierra.

24 Electrobombas de tensión superior a 25 V en corriente alterna o 48 V en corriente continua.

25 Equipos unitarios para alumbrados de emergencia.

26 Estructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y los perfiles metálicos exclusivos para ese uso.

27 Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V.

28 Fusibles y portafusibles para instalaciones eléctricas.

29
Generadores de corriente alterna o continua, de potencia igual a mayor de 1 kVA, incluyendo grupos electrógenos y pequeñas plantas de 

generación.

30 Herrajes para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica.

31 Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1000 V.

32 Interruptores manuales o switches de baja tensión, incluyendo el tipo cuchilla.

33 Interruptores de media tensión.

34
Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencias iguales o mayores a 375 W de corriente continua o alterna, 

monofásicos o polifásicos, incluyendo aquellos incorporados en equipos como electrobombas y reductores de velocidad.

35 Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V.

36 Paneles solares fotovoltaicos para uso en instalaciones eléctricas de construcciones residenciales, comerciales o de uso público.

37 Portalámparas o portabombillas.

38 Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes y líneas eléctricas.

39
Productos para instalaciones eléctricas especiales, para áreas clasificadas como peligrosas (áreas clasificadas), para instalaciones en 

lugares de asistencia médica, para instalaciones de viviendas móviles y vehículos recreativos y para instalaciones en minas.

40

Productos para equipos especiales, tales como: ascensores, montacargas, escaleras eléctricas, pasillos electromecánicos, grúas colgantes, 

elevadores de carga, equipos de rayos X, máquinas de riego controladas eléctricamente, piscinas, jacuzzis y fuentes similares y para 

sistemas contraincendio.

41 Productos para instalaciones eléctricas en lugares con alta concentración de personas.

42 Puertas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas.

43 Puestas a tierra temporales.

44 Pulsadores eléctricos usados como accionamiento manual para conexión y desconexión de circuitos eléctricos.

45 Tableros eléctricos y paneles, armarios o encerramientos para tableros de tensión inferior o igual a 1000 V.

46 Celdas de media tensión.

47 Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión.

48 Transferencias automáticas.

49 Relés térmicos y electrónicos para protección contra sobrecargas.

50 Reconectadores y seccionadores de media tensión.

51 Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kVA.

52 Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit metálicos).

53 Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit no metálicos).

ÐĐ Unidades ininterrumpidas de potencia (UPS).

55 Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión) de potencia mayor a 500 W.

.



SOPORTE CURVA HORIZONTAL

CL Ingeniería Comercial S.A.S, recomienda el uso de sus productos según el material y el acabado de acuerdo a la 
siguiente tabla:

1. Ubicación recomendada para soporte de los accesorios:

Los soportes para las curvas horizontales deben 
ser colocados a 300 mm de los extremos del 
accesorio y uno adicional según la siguiente 
indicación, como se ilustra en la figura:
90° apoya en el punto de arco de 45°.
60° apoya en el punto de arco de 30°.
45° apoya en el punto de arco de 22-1 / 2°.

CL Ingeniería Comercial S.A.S, garantiza que los espesores de las láminas cumplen con la siguiente tabla:

Aceptamos la certificación del fabricante emitida por el proveedor como prueba del cumplimiento de las normas 
aplicables al producto. 

= 30°, 45°, 60°, 90°

1/2

300mm Máx.

30
0m

m
 M

áx
.
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USO RECOMENDADO
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SOPORTE CURVA VERTICAL

= 30° , 45°, 60°, 90°

La curva vertical externa debe ser soportada en 
cada extremo de la misma. La curva vertical interna 
se soporta en su extremo superior y para el 
extremo inferior el soporte va a 300 mm del 
extremo, como se ilustra en la figura.  

SOPORTE CRUZ HORIZONTAL

Para accesorios de radio interno de curvatura de 
300 mm, coloque un soporte a 300 mm del extremo 
de cada una de las cuatro salidas del accesorio. 
Para radios de curvatura mayores debe colocarse 
al menos un soporte adicional en cada uno de los 
laterales que conforman la cruz, preferiblemente 
como se ilustra en la figura.

TYP

300mm Máx.300mm Máx.

300mm Máx.
[2' - 0"]

[2' - 0"][2' - 0"]

SOPORTE REDUCCIÓN

Coloque un soporte a 300 mm de cada extremo del 
accesorio reducción como se ilustra en la figura.

300mm Máx. 300mm Máx.

[2' - 0"] [2' - 0"]

SOPORTE TE HORIZONTAL

Para accesorios de radio interno de curvatura de 
300 mm, coloque un soporte a 300 mm del extremo 
de cada una de las tres salidas del accesorio. Para 
radios de curvatura mayores debe colocarse 
mínimo un soporte adicional en cada uno de los 
laterales que conforman la Te, preferiblemente 
como se ilustra en la figura.

1/2  L

2/3  R
TYP

TYP

[2' - 0"] [2' - 0"]

[2' - 0"]

300mm Máx. 300mm Máx.

300mm Máx.

L

www.clingenieriacomercial.com8
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2. Algunos tipos de montaje con bandeja, soportes y accesorios CL Ingeniería Comercial:

Beam Clamp

Varilla Roscada

Arandela plana
cuadrada

Arandela plana
redonda

Tuerca hexagonal

Tuerca hexagonal

SOPORTES T S  ESTRUCTURALÍPICO CON CANAL   

SOPORTES TIPO TRAPECIO

Soporte tipo trapecio con perno de anclaje:
Este soporte es usado cuando el sistema portacable o el rack 
de tubería debe ser suspendido de un techo en concreto, por lo 
cual partimos de pernos de anclaje tipo hembra que nos 
permiten instalar varilla roscada desde el mismo. Facilita el 
manejo de los niveles del tendido.

Soporte tipo trapecio con beam clamp:
Este sistema es ideal cuando la soportería del sistema portacables o el 
rack de tubería debe ser suspendido de estructura metálica con perfiles 
originales I, H, W, etc. Tenga en cuenta que los Beam clamp de CL 
INGENIERÍA COMERCIAL tienen tornillo Prisionero Cabeza Cuadrada 
Gr.5, lo cual le ofrece alta confiabilidad a este tipo de soporte. Facilita el 
manejo de los niveles del tendido.

SOPORTES A PISO

Soporte pórtico con canal estructural:
Este soporte permite organizar tendidos de bandeja portacables 
y/o tubería en pórticos de uno o más niveles con el uso de canal 
estructural, bases para poste y platinas de conexión ensambladas 
por medio de tuerca mordaza y tornillos, evitando el uso de 
soldadura para el armado del soporte. Ideal para ser ensamblado 
directamente en campo. Así mismo permite conformar multiniveles 
facilitando el manejo de las mismas rutas para potencia, control, 
etc. Facilita el manejo de los niveles y alineación del tendido.

9
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Soporte poste con canal estructural y ménsulas:
Este soporte permite organizar tendidos de bandeja portacables 
y/o tubería en postes sencillos y manejar uno o más niveles 
soportados sobre ménsulas, con el uso de canal estructural, bases 
para poste y ménsulas ensambladas por medio de tuerca mordaza 
y tornillos, evitando el uso de soldadura para su ensamble. Ideal 
para ser ensamblado directamente en campo.
Así mismo permite conformar multiniveles facilitando el manejo de 
las mismas rutas para potencia, control, etc. Facilita el manejo de 
los niveles y alineación del tendido.

Soporte a muro con ménsula:
Este soporte se usa cuando las bandejas portacables y/o 
tubería deben ser instalados a muro o vigas de amarre. Se 
recomienda preinstalar un tramo de canal al muro y sobre este 
instalar la ménsula lo cual facilita el manejo de los niveles. La 
ménsula es instalada sobre la canal con tuerca mordaza y 
tornillo.

Soporte sobre estructura metálica:
Este tipo de soportería le permite cubrir grandes distancias entre apoyos, 
instalando una estructura conformada por columnas y vigas 
longitudinales y sobre ellas se instalan soportes intermedios 
ensamblados con canal estructural y sistemas de ensamble en general 
sin uso de ningún tipo de soldaduras. Este sistema permite el uso de 
bandejas portacables y/o tubería de longitud estándar con luces entre 
columnas de mayor longitud al tramo del elemento a soportar. Así mismo 
permite conformar multiniveles facilitando el manejo de las mismas rutas 
para potencia, control, etc. Facilita el manejo de los niveles y alineación 
del tendido.

*Nota: Recuerde usar siempre el sujetador bandeja a canal.

SOPORTES A PISO

SOPORTE A MURO

www.clingenieriacomercial.com10
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BRINDAMOS SOLUCIONES

ESPECIALIZADAS DE INGENIERÍA

NUESTROS 

PRODUCTOS
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*Nota: Para medidas especiales y tapas por favor contactarnos.

-

BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA GRAFADA

TRAMO RECTO
CB08-10LGG

MEDIDAS: 

Calibre 
Lateral

Calibre 
Peldaño

Longitud 
(mm)

Ancho (mm) Alto (mm)

18 18 2400
100, 200, 300, 400, 500, 

600
50, 80, 100

Acabado: Lámina pregalvanizada

Resolución No. 33591

uls civ xo E 

PATENTADO

Capacidad 
de Carga kg/m

74

112

149

Altura de 
 Lateral (mm)

Clasificación 
Nema

508A

808B

1008C

*Nuestras bandejas y accesorios se entregan con pla�nas de unión y tornillería.

1.80 m SEPARACIÓN ENTRE APOYOS

La bandeja portacable tipo escalera GRAFADA marca CL es un 
elemento diseñado para ofrecer al mercado una solución diferente, de 
calidad y con grandes beneficios:

Ÿ Es amigable con el medio ambiente.

Ÿ Estructuralmente estable ya que trabaja a presión constante.

Ÿ No presenta deformaciones por transferencia térmica.

Ÿ No genera ningún tipo de escoria.

Ÿ No deja filos vivos preservando la vida útil de los amarracables.

Ancho (cm) GrafadaTramo recto

CB08-10LGG
Acabado Final
LG: Lámina Pregalvanizada

Altura del lateral
05: 5 cm
08: 8 cm
10: 10 cm

13
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*Nota: Para medidas especiales y tapas por favor contactarnos.

Platina de Unión
CPUB-08G

*Nota: Las pla�nas de unión se entregan con tornillería.
   Acabado de la tornillería:
   - Electrogalvanizada
   - Recubrimiento Orgánico ó
   - Acero Inoxidable. 

-

Cruz Horizontal
CBD08-X-10LGG

Te Horizontal
CBD08-T-10LGG

Reducción Izquierda Grafada
CBD08-RI-10LGG

ACCESORIOS PARA BANDEJAS PORTACABLES TIPO ESCALERA GRAFADA

Curva Vertical Interna a 90 
          CBD08-I90-10LGG

Reducción Derecha Grafada
CBD08-RD-10LGG

º

A

B

Curva Horizontal a 90 
    CBD08-H90-10LGG

º

Curva Vertical Externa a 90 
CBD08-E90-10LGG

º

Reducción Simétrica Grafada
CBD08-R-LGG

100

A

200

180

Tipo de accesorio
I90: Ver�cal Interna a 90º
E90: Ver�cal Externa a 90º
VM90: Ver�cal Mixta a 90º
H90: Horizontal a 90º
T: Te Horizontal
X: Cruz Horizontal
TV: Te Ver�cal
RS: Reducción Simétrica
RI: Reducción Izquierda
RD: Reducción Derecha

Ancho (cm)Accesorio

Tramo recto

CBD08-I90-10LGG
Acabado Final
LG: Lámina Pregalvanizada

Grafada

Altura del lateral
05: 5 cm
08: 8 cm
10: 10 cm

www.clingenieriacomercial.com14
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TRAMO RECTO
CB08-10GC

*Nota: Para Bandejas y medidas especiales por favor contactarnos.
  Ensamble de la bandeja con soldadura MIG.

2400

Capacidad 
de Carga kg/m

74 18-18

112/149 18-18 / 16-18

149 14-16

Altura de 
 Lateral (cm)

Clasificación Calibres

Liviana 5

Semipesada 8

Pesada 10

*Nuestras bandejas y accesorios se entregan con pla�nas de unión y tornillería.

-

A: 10 mm
B: 15 mm
C: Altura
D: 8 mm
E: Ancho

BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA

Acabado Final
GC: Galvanizada por inmersión en Caliente
P: Pintura Electrostá�ca
N: Negro sin acabado
AI: Acero Inoxidable

Ancho (cm)Tramo recto

CB08-10GC
Altura del lateral
05: 5 cm
08: 8 cm
10: 10 cm
12: 12 cm

15



*Nota: Para medidas especiales y tapas por favor contactarnos.

Te Vertical a 90° 
CBD08-TV-10GC

Reducción Simétrica
CBD08-RS-ABG

Reducción Derecha
CBD08-RD-ABG

Reducción Izquierda
CBD08-RI-ABG

-

Te Horizontal
CBD08-T-10GC

ACCESORIOS PARA BANDEJAS PORTACABLES

Altura del lateral
05: 5 cm
08: 8 cm
10: 10 cm
12: 12 cm

Tipo de accesorio
I90: Ver�cal Interna a 90º
E90: Ver�cal Externa a 90º
VM90: Ver�cal Mixta a 90º
H90: Horizontal a 90º
T: Te Horizontal
X: Cruz Horizontal
TV: Te Ver�cal
RS: Reducción Simétrica
RI: Reducción Izquierda
RD: Reducción Derecha

Ancho (cm)Accesorio

Tramo recto

CBD08-I90-10GC
Acabado Final
GC: Galvanizada por 
inmersión en Caliente
P: Pintura Electrostá�ca
N: Negro sin acabado
AI: Acero Inoxidable

www.clingenieriacomercial.com16

Curva Horizontal a 90 
CBD08-H90-10GC

º Curva Vertical Interna a 90 
CBD08-I90-10GC

º Curva Vertical Externa a 90 
CBD08-E90-10GC

º

Cruz Horizontal
CBD08-X-10GC

200

180

180

1
8
0



*Nota: Para medidas especiales y tapas por favor contactarnos.

ACCESORIOS PARA BANDEJAS PORTACABLES

 Vertical Mixta a 90° 
CBD08-VM90-10GC

Horizontal Ajustable
CB08-HAGC

Sujetador de Bandeja 
a Ménsula

GSBM

Platina de Unión
CPUB-08GC

*Nota: Las pla�nas de unión se entregan con tornillería.
   Acabado de la tornillería:
   - Electrogalvanizada,
   - Recubrimiento Orgánico ó
   - Acero Inoxidable. 

-

Altura del lateral
05: 5 cm
08: 8 cm
10: 10 cm
12: 12 cm

Tipo de accesorio
I90: Ver�cal Interna a 90º
E90: Ver�cal Externa a 90º
VM90: Ver�cal Mixta a 90º
H90: Horizontal a 90º
T: Te Horizontal
X: Cruz Horizontal
TV: Te Ver�cal
RS: Reducción Simétrica
RI: Reducción Izquierda
RD: Reducción Derecha

Ancho (cm)Accesorio

Tramo recto

CBD08-I90-10GC
Acabado Final
GC: Galvanizada por 
inmersión en Caliente
P: Pintura Electrostá�ca
N: Negro sin acabado
AI: Acero Inoxidable

Vertical Ajustable
CB08-VAGC

17



Tapa Lisa
CTB-10240-SLG

Tapa dos Aguas
CTB-10120-2SGC

*Nota: Las tapas dos aguas son traslapadas, 
dos por bandeja, cada una de 1200 mm.

*Nota: La tapa lisa es una por bandeja, 
de 2400 mm.

Sujetador de tapa a bandeja
STB-G

Cierre rápido
CRT-GI

*Nota: Acabado en eletrogalvanizado, Cold Rolled
o Acero Inoxidable.

*Nota: Para otro �po de acabado o fabricaciones especiales por favor contactarnos.

1200

1200

1200

1200

2400

2400

-

*Nota: Para los accesorios de la bandeja portacables �po escalera también están disponibles tapas  
superiores e inferiores.
Para mayor información por favor contactarnos.

SUJETADORES DE TAPA BANDEJA

TAPAS PARA BANDEJAS PORTACABLES

Acabado Final
GC: Galvanizada por inmersión en Caliente
P: Pintura Electrostá�ca
N: Negro sin acabado
AI: Acero Inoxidable
LG: Lámina Pregalvanizada

Ancho (cm)

Largo (cm)
120
240

Tipo 
S: Superior
I: Inferior

Tapa Bandeja

CTB-10120-SGC

www.clingenieriacomercial.com18



ACCESORIOS PARA DUCTO BANDEJA

*Nota: Todos nuestros accesorios para ducto bandeja se fabrican con o sin tapa.

BANDEJA FONDO 
SÓLIDO

CBFS08-10GC

Cruz Horizontal
CBDFS08-X-10GC

Te Vertical a 90°
CBDFS08-TV-10GC

Curva Horizontal a 90° 
CBDFS08-H90-10GC

*Nota: Pueden ser fabricados con 3, 5 y/o 7 peldaños internos
 para amarrar cables de acuerdo a solicitud del cliente.

*Todos nuestros ducto bandeja se fabrican con o sin tapa.

DUCTO BANDEJA

Altura del lateral
05: 5 cm
08: 8 cm
10: 10 cm
12: 12 cm

Ancho (cm)Tramo recto

CBFS08-10GC
Acabado Final
GC: Galvanizada por inmersión en Caliente
P: Pintura Electrostá�ca
N: Negro sin acabado
AI: Acero Inoxidable
LG: Lámina Pregalvanizada

19
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Reducción Derecha
CBDFS08-RD-ABGC

Te Horizontal
CBDFS08-T-10GC

Reducción Simétrica
CBDFS08-RS-ABGC

Reducción Izquierda
CBDFS08-RI-ABGC

*Nota: Para fabricaciones especiales por favor contactarnos.

Platina de Unión
CPUB-08GC

Sujetador de Bandeja a Ménsula
GSBM

*Nota: Las pla�nas de unión se entregan con tornillería.
- Electrogalvanizada,
- Recubrimiento Orgánico ó
- Acero Inoxidable. 

Curva Vertical Interna a 90° 
CBDFS08-I90-10GC

Curva Vertical Externa a 90°
CBDFS08-E90-10GC

ACCESORIOS PARA DUCTO BANDEJA

*Nota: Todos nuestros accesorios para ducto bandeja se fabrican con o sin tapa.

Altura del lateral
05: 5 cm
08: 8 cm
10: 10 cm
12: 12 cm

Tipo de accesorio
I90: Ver�cal Interna a 90º
E90: Ver�cal Externa a 90º
ET90: Transferencia Ver�cal
Externa a 90º
H90: Horizontal a 90º
T: Te Horizontal
X: Cruz Horizontal
TV: Te Ver�cal
RS: Reducción Simétrica
RI: Reducción Izquierda
RD: Reducción Derecha

Ancho (cm)Accesorio

CBDFS08-I90-10GC
Acabado Final
GC: Galvanizada por inmersión en Caliente
P: Pintura Electrostá�ca
N: Negro sin acabado
AI: Acero Inoxidable
LG: Lámina Pregalvanizada

www.clingenieriacomercial.com20
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Ducto Tapa Lisa
DN1-L-AB-GC

División para ducto y canaleta

Ducto Tapa Click
DN1-C-AB-GC

*Nota: Fabricamos cualquier medida y acabado, por favor contactarnos.

*Nota: Nuestros ductos y canaletas están disponibles 
con o sin división.
*La división esta disponible también para bandeja portacable 
y ducto bandeja.

Tapa Troquelada Datos
TT-LLG

Tapa Troquelada Potencia
TT-PLG

*Nota: Para tapas troqueladas dobles, triples o diseños de tapas especiales, por favor contactarnos.

TAPAS TROQUELADAS PARA SALIDAS

DUCTO Y CANALETA PORTACABLE

Ancho  y Alto (cm)

Acabado Final
GC: Galvanizada por inmersión en Caliente
P: Pintura Electrostá�ca
N: Negro sin acabado
AI: Acero Inoxidable
LG: Lámina Pregalvanizada

Tramo recto Nema 1

DN1-AB-GC
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Reducción Simétrica
DDN1-RS-AB-GC

Reducción Izquierda
DDN1-RI-AB-GC

Curva Vertical Interna
DDN1-I90-AB-GC

Reducción Derecha
DDN1-RD-AB-GC

Curva Vertical Externa
DDN1-E90-AB-GC

*Nota: Para fabricaciones especiales por favor contactarnos.

Platina de Unión
CPUB-08GC

ACCESORIOS PARA DUCTO Y CANALETA PORTACABLE

Cruz Horizontal
DDN1-X-AB-GC

Curva Horizontal a 90°
DDN1-H90-AB-GC

Te Horizontal
DDN1-T-AB-GC

*Nota: Las pla�nas de unión se entregan con tornillería.
   Acabado de la tornillería:
   - Electrogalvanizada,
   - Recubrimiento Orgánico ó
   - Acero Inoxidable. 

Tipo de accesorio
I90: Ver�cal Interna a 90º
E90: Ver�cal Externa a 90º
H90: Horizontal a 90º
T: Te Horizontal
X: Cruz Horizontal
TV: Te Ver�cal
RS: Reducción Simétrica
RI: Reducción Izquierda
RD: Reducción Derecha

Ancho (cm)

Alto(cm)Accesorio

DDN1-C-I90-AB-GC
Acabado Final
GC: Galvanizada por 
inmersión en Caliente
P: Pintura Electrostá�ca
N: Negro sin acabado
AI: Acero Inoxidable

Tipo de ducto
C: Click
L: Liso

www.clingenieriacomercial.com22



BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA

5 = 1.50m (5ft)
6 = 1.80m (6ft)

SEPARACIÓN ENTRE APOYOS

Altura del lateral (A): 
54 mm
105 mm

Ancho (mm) (B)
100
150
200
300
400
500
600

Bandeja malla

CBM-54150G
Acabado Final
GC: Galvanizada por inmersión en Caliente
P: Pintura Electrostá�ca
Z: Zincado - Electrogalvanizado

Ancho (mm)
Calibre (mm)

(diámetro)
Longitud 

(mm)
Capacidad 

de Carga kg/m

100, 150, 200, 300,
 400, 500, 600

3000 37 kg/m

Alto (mm)Clasificación 
Nema

54 , 1056AA
Alambre superior 5 a 5,2 mm
Alambres intermedios de 4 a 4,5 mm

Bandeja Tipo 
Malla CLING

CBM-54150GC

Tapa Tipo Click
TPM-100

*Nota: Calibre 18 - 20
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*Nota: Para fabricaciones especiales por favor contactarnos.

Conector de puesta  tierra 
CTMA4-14

Clip de fijación a 
canal estructural

CFU

ACCESORIOS PARA BANDEJAS TIPO MALLA

Canal universal dentado
CUD-3000

Bajante para cables
BCM-10R50

Clip Colgante
CC

TornilleríaUnión 25
U-25

Unión 30
U-30

Unión Reforzada
CGUM-GC

30
00

 m
m

*Nota: Radio 100 mm
   *Nota: Acabado final Pintura Electrostá�ca, Lámina 

Pregalvanizada, Acero Inoxidable.
   

*Nota: Tuerca de seguridad
   

*Nota: Tuerca de seguridad
   

Conector multiunión
MU-300

Unión Click
UCM

Salida de tubo
STM

300 mm

Canal Troquelada
C78T-44

www.clingenieriacomercial.com24



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA INSTALACIÓN

UNIÓN REFORZADA

La unión reforzada consta de: unión 25, unión 30 y tornillería, su uso es para hacer los diferentes ensambles en 
la instalación de la malla.

Fijación de accesorios Unión de tramos Ensamble accesorios

CONECTOR MULTIUNIÓN

Unión de tramos y soporte para formar accesorios.

CONECTOR DE PUESTA TIERRA

Elaborado en aluminio con recubrimiento electrolítico en estaño; tornillo con cabeza tipo estrella M6 X 15 mm 
rosca UNF - acabado zincado. Diseñado para cable 4 - 14 AWG.
Exclusivo para bandeja portacable tipo malla (cualquier marca).

 Muy práctico, fácil de instalar y económico.

25



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA INSTALACIÓN

www.clingenieriacomercial.com26

BAJANTE PARA CABLES

Permiten en una forma práctica y rápida la salida del cableado en la bandeja.

CANAL DENTADO

Permite la instalación a pared, piso y descolgar desde techo.

Ensamble a piso

Ensamble a pared bandeja malla vertical

Ensamble a techo

Ensamble a pared bandeja malla horizontal



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA INSTALACIÓN

27

CLIP COLGANTE

ENSAMBLE DE ACCESORIOS

Es un elemento de fácil y rápida instalación, no requiere de herramientas especiales ya que su instalación es 
manual, su uso es para suspensión desde techo.

CLIP DE FIJACIÓN A CANAL ESTRUCTURAL

Es un elemento de fácil y rápida instalación, no requiere de herramientas especiales ya que su instalación es 
manual.

Con la bandeja tipo malla es fácil el formar diferentes tipos de accesorios ya que con algunos cortes permite 
hacer uniones y generar diferentes movimientos del tendido.
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R 450mm

R 330mm

R 190mm R 60mm

2

2

3

3

1

1

4

4

La curva vertical se logra cortando algunas secciones laterales de la bandeja malla, la cantidad de cortes 
depende del radio que se desee obtener. No se requiere de maquinaria especial para formar los accesorios, 
solo se requiere de protección necesaria guantes y botas para doblar la varilla.

Al igual que con la curva vertical al cortar algunas secciones de la malla se forma la curva horizontal, las 
secciones a cortar determinan el radio de la curva.

La Te horizontal es muy fácil de hacer y requiere de pocos cortes para obtener la unión de la bandeja.

R 450mm

R 330mm

R 190mm

R 60mm

1

1 sección 
cortadas

2 secciones 
cortadas

3 secciones 
cortadas

4 secciones 
cortadas

2

4

3

23 14

CORTAR

CORTAR

U
N

IR

Ángulo Abierto Ángulo Cerrado

U
N

IR

CORTAR

ENSAMBLE DE ACCESORIOS



Referencia
Rosca

Pulgada

CCGD-1526 1"

CCGD-1726 1 1/2"

CCGD-1926 2 1/2"

CCGD-2026 3"

CCGD-2226 4"

Conector de cables
paralelos.

Conector de cables
perpendiculares.

Referencia
Rosca

Pulgada

CCGAR-1526

CCGAR-1426

1"

3/4"

CCGAR-1726

CCGAR-1926

1 1/2"

2 1/2"

CCGAR-1826 2"

CCGAR-2026 3"

CCGAR-2226 4"

- Conectores para cable de 4 a 2/0.
- Cuerpo del conector en aleación de cobre mayor al 90%.

-  El tornillo y la tuerca son elaborados en bronce.
-  Medida del tornillo: 3/8" x 1 ½".

-  Conector de puesta a tierra para aterrizar tubería. 
-  Conector diseñado para cables de 4 a 2/0.    
-  El perno y la tuerca son elaborados en bronce.
-  Cuerpo del conector en aleación de cobre mayor al 90%.

CONECTORES DE PUESTA A TIERRA

- Elaborado en aluminio con recubrimiento electrolítico en estaño.
- Tornillo con cabeza tipo estrella M6 X 15 mm rosca UNF -  Acabado: Cincado.
- Conector diseñado para cable 4-14AWG.
- Exclusivo para bandeja portacable tipo malla.
- Conector de un solo cuerpo.
- Funciona para bandeja malla de cualquier marca.
- Es de fácil instalación.

CONECTOR PARA MALLA 
CTMA4-14 

CONECTOR TIPO GD CONECTOR GAR

CONECTOR DOBLE CUERPO
RANURA SENCILLA

CGB-26

CONECTOR DOBLE CUERPO
DOBLE RANURA

CGC-26

CONECTOR UN SOLO CUERPO
RANURA SENCILLA

CGBM-26
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Canal Lisa
C158-44

Canal Troquelada
C158T-44

Canal Doble Lateral-Espalda
C158-DEL44G

Canal Doble Lateral-Lateral
C158-DL44G

Canal Lisa 
C78-44

Canal Troquelada
C78T-44

Canal Platina
C158-P44G

Canal Doble
C158-DE44G

Canal Triple
C158-TL44G

*Nota: Para otro �po de acabado o fabricaciones especiales por favor contactarnos.

CANALES

12 240 ó 300

14 240 ó 300

16 240 ó 300

Calibre Longitud
cm

Canal Estructural Clase de Canales
T: Troquelada
DE: Doble Espalda- Espalda
DL: Doble Lateral-Lateral
DEL: Doble Lateral-Espalda
TL: Triple Lateral-Lateral-Lateral
P: Sencilla con Pla�na

Longitud
0: 3,00m
4: 2,40m

Calibre
2: 12
4: 14 
6: 16

Dimensiones
158: 1 5/8 X 1 5/8"
  78: 1 5/8 X 7/8"

C158-DL44-GC
Acabado Final
GC: Galvanizada por inmersión en Caliente
P: Pintura Electrostá�ca
N: Negro sin acabado
AI: Acero Inoxidable
LG: Lámina Pregalvanizada
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CANAL ESTRUCTURAL TRABAJANDO COMO COLUMNA

CAPACIDAD DE CARGA CANALES

Columna únicamente anclada en base.

 KL/r  ry  rz 
AXIAL

Pn (kg)

Momento 

Mny (kg - m)

Momento

Mnz (kg - m)

0,6 40,46 0,017038 0,014830 2114 27 49

0,75 50,57 0,017038 0,014830 1834 27 49

0,9 60,69 0,017038 0,014830 1438 27 48

1,05 70,80 0,017038 0,014830 1347 27 48

1,2 80,92 0,017038 0,014830 1146 26 48

1,35 91,03 0,017038 0,014830 979 26 47

1,5 101,15 0,017038 0,014830 850 26 47

1,65 111,26 0,017038 0,014830 748 26 46

1,8 121,38 0,017038 0,014830 669 25 46

1,95 131,49 0,017038 0,014830 608 25 45

2,1 141,61 0,017038 0,014830 553 25 45

2,25 151,72 0,017038 0,014830 506 25 45

2,4 161,84 0,017038 0,014830 469 25 44

2,55 171,95 0,017038 0,014830 436 24 44

2,7 182,07 0,017038 0,014830 385 24 43

2,85 192,18 0,017038 0,014830 359 24 43

3 202,30 0,017038 0,014830 329 23 42

SOPORTE ESTRUCTURAL - Calibre 14 CARGA MÁXIMA  (øPu)

Long Columna 

Estructural

 (m)

Pandeo - ( ≤ 200) Carga nominales de Trabajo

Nota:  Para Cargas de flexocompresion, la carga Axial debe ser mul�plicada por 0.85 Nota:  Para Cargas de flexocompresion, la carga Axial debe ser mul�plicada por 0.85

 KL/r  ry  rz 
AXIAL

Pn (kg)

Momento 

Mny (kg - m)

Momento

Mnz (kg - m)

0,6 41,39 0,016732 0,014497 2406 45 69

0,75 51,73 0,016732 0,014497 2138 44 68

0,9 62,08 0,016732 0,014497 2005 43 67

1,05 72,43 0,016732 0,014497 1804 42 66

1,2 82,77 0,016732 0,014497 1763 42 64

1,35 93,12 0,016732 0,014497 1537 41 63

1,5 103,47 0,016732 0,014497 1364 40 62

1,65 113,81 0,016732 0,014497 1226 39 61

1,8 124,16 0,016732 0,014497 1112 39 60

1,95 134,51 0,016732 0,014497 1015 38 59

2,1 144,85 0,016732 0,014497 932 37 57

2,25 155,20 0,016732 0,014497 858 36 56

2,4 165,55 0,016732 0,014497 793 36 55

2,55 175,89 0,016732 0,014497 734 35 54

2,7 186,24 0,016732 0,014497 681 34 53

2,85 196,59 0,016732 0,014497 633 33 52

3 206,93 0,016732 0,014497 623 32 49

Carga nominales

SOPORTE ESTRUCTURAL - Calibre 12 CARGA MÁXIMA (øPu)

Long Columna 

Estructural

 (m)

Pandeo - ( ≥ 200)

Pu

SOPORTE ESTRUCTURAL - C Cal 14 CARGA MÁXIMA  (øPu)

SOPORTE ESTRUCTURAL - C  Cal 12 CARGA MÁXIMA (øPu)

0
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kg
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Longitud Columna (m)

Valores Columnas Perfil C 

SOPORTE ESTRUCTURAL - C Cal 14 CARGA MÁXIMA  (øPu)

SOPORTE ESTRUCTURAL - C  Cal 12 CARGA MÁXIMA (øPu)

0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35 1,5 1,65 1,8 1,95 2,1 2,25 2,4 2,55 2,7 2,85 3

2114 1834 1438 1347 1146 979 850 748 669 608 553 506 469 436 385 359 329

2406 2138 2005 1804 1763 1537 1364 1226 1112 1015 932 858 793 734 681 633 623
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CANAL ESTRUCTURAL TRABAJANDO COMO COLUMNA

CAPACIDAD DE CARGA CANALES

Columna únicamente anclada en la base.

Nota:  Para Cargas de flexocompresion, la carga Axial debe ser mul�plicada por 0.85

 KL/r  ry  rz 
AXIAL

Pn (kg)

Momento 

Mny (kg - m)

Momento

Mnz (kg - m)

0,6 34,44 0,017424 0,020463 4242,970522 102 96

0,75 43,04 0,017424 0,020463 3672,151899 102 96

0,9 51,65 0,017424 0,020463 3213,541667 102 96

1,05 60,26 0,017424 0,020463 3015,384615 102 96

1,2 68,87 0,017424 0,020463 2603,686636 102 96

1,35 77,48 0,017424 0,020463 2243,169399 102 96

1,5 86,09 0,017424 0,020463 1865,037453 102 96

1,65 94,70 0,017424 0,020463 1587,471655 102 96

1,8 103,31 0,017424 0,020463 1417,356688 102 96

1,95 111,92 0,017424 0,020463 1387,575758 102 96

2,1 120,52 0,017424 0,020463 1344,380403 102 96

2,25 129,13 0,017424 0,020463 1248,084291 102 96

2,4 137,74 0,017424 0,020463 1164,141414 102 96

2,55 146,35 0,017424 0,020463 1090,769231 102 96

2,7 154,96 0,017424 0,020463 1026,008493 102 96

2,85 163,57 0,017424 0,020463 858,5857322 102 96

3 172,18 0,017424 0,020463 810,3415864 102 96

Carga nominalesLong Columna 

Estructural

 (m)

SOPORTE ESTRUCTURAL DOBLE - Calibre 14 CARGA MÁXIMA  (øPu)

Pandeo - ( ≥ 200)

Nota:  Para Cargas de flexocompresion, la carga Axial debe ser mul�plicada por 0.85

 KL/r  ry  rz 
AXIAL

Pn (kg)

Momento 

Mny (kg - m)

Momento

Mnz (kg - m)

0,6 35,00 0,017142 0,020595 5561,785714 141 88

0,75 43,75 0,017142 0,020595 5147,508403 141 88

0,9 52,50 0,017142 0,020595 4827,186555 141 88

1,05 61,25 0,017142 0,020595 3843,529412 141 88

1,2 70,01 0,017142 0,020595 3554,621849 141 88

1,35 78,76 0,017142 0,020595 2918,090336 140 88

1,5 87,51 0,017142 0,020595 2506,821849 140 87

1,65 96,26 0,017142 0,020595 2044,097899 140 87

1,8 105,01 0,017142 0,020595 1722,915966 140 87

1,95 113,76 0,017142 0,020595 1619,808403 140 87

2,1 122,51 0,017142 0,020595 1564,235294 140 87

2,25 131,26 0,017142 0,020595 1457,321849 139 87

2,4 140,01 0,017142 0,020595 1398,192437 139 87

2,55 148,76 0,017142 0,020595 1357,487395 139 87

2,7 157,51 0,017142 0,020595 1333,384874 139 87

2,85 166,26 0,017142 0,020595 1195,313025 139 86

3 175,01 0,017142 0,020595 1076,25 138 86

Long Columna 

Estructural

 (m)

SOPORTE ESTRUCTURAL DOBLE - Calibre 12 CARGA MÁXIMA (øPu)

Carga nominalesPandeo - ( ≥ 200)

SOPORTE ESTRUCTURAL - C doble - Cal 14 CARGA MÁXIMA  (øPu)

SOPORTE ESTRUCTURAL - C doble - Cal 12 CARGA MÁXIMA (øPu)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

C
ar

ga
 P

u
n

ta
 (

kg
)

Longitud columna (m)

Valores Columnas Perfil C 

SOPORTE ESTRUCTURAL - C doble - Cal 14 CARGA MÁXIMA  (øPu)

SOPORTE ESTRUCTURAL - C doble - Cal 12 CARGA MÁXIMA (øPu)

0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35 1,5 1,65 1,8 1,95 2,1 2,25 2,4 2,55 2,7 2,85 3

4242,970522 3672,151899 3213,541667 3015,384615 2603,686636 2243,169399 1865,037453 1587,471655 1417,356688 1387,575758 1344,380403 1248,084291 1164,141414 1090,769231 1026,008493 858,5857322 810,3415864

5561,785714 5147,508403 4827,186555 3843,529412 3554,621849 2918,090336 2506,821849 2044,097899 1722,915966 1619,808403 1564,235294 1457,321849 1398,192437 1357,487395 1333,384874 1195,313025 1076,25

www.clingenieriacomercial.com32

Pu

Fuente: Ingeniería, Investigación & Desarrollo. CL Ingeniería Comercial S.A.S



CAPACIDAD DE CARGA CANALES

Capacidad de carga en canal trabajando como viga simple.
FS. 1,5

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS (Kg/m)

PERFIL C 1 5/8 x 1 5/8 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

C
ar

ga
 (

kg
/m

)

Longitud Canal (m)

C 1-5/8 x 1 5/8
cal 18

C 1-5/8 x 1 5/8
cal 16

C 1-5/8 x 1 5/8
cal 14

C 1-5/8 x 1 5/8
cal 12

PERFIL C 7/8 x 1 5/8 

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3

C
ar

ga
 (

kg
/m

)

Longitud Canal (m)

C 7/8 x 1 5/8
cal 18

C 7/8 x 1 5/8
cal 16

C 7/8 x 1 5/8
cal 14

C 7/8 x 1 5/8
cal 12

 Wu

(kg/m) 

 δ

(mm) 

 Wu

(kg/m) 

 δ

(mm) 

 Wu

(kg/m) 

 δ

(mm) 

 Wu

(kg/m) 

 δ

(mm) 

 Wu

(kg/m) 

 δ

(mm) 

 Wu

(kg/m) 

 δ

(mm) 

 Wu

(kg/m) 

 δ

(mm) 

 Wu

(kg/m) 

 δ

(mm) 

0,2 1 1.150 0,17 1.450 0,17 1.700 0,17 1.850 0,16 2.950 0,11 3.750 0,11 4.500 0,11 5.820 0,11

0,3 1,5 520 0,37 650 0,37 750 0,37 830 0,35 1.300 0,22 1.650 0,22 2.000 0,22 2.580 0,22

0,4 2 290 0,65 365 0,65 420 0,64 460 0,61 735 0,38 900 0,36 1.125 0,38 1.450 0,38

0,5 2,5 185 1,00 230 0,99 270 0,99 290 0,93 470 0,58 600 0,57 710 0,57 920 0,57

0,6 3 125 1,39 160 1,43 185 1,41 200 1,33 320 0,81 410 0,81 495 0,82 640 0,82

0,7 3,5 90 1,86 115 1,90 135 1,90 150 1,85 240 1,12 300 1,08 360 1,10 465 1,10

0,8 4 70 2,46 85 2,40 100 2,41 115 2,43 180 1,43 220 1,35 270 1,40 360 1,45

0,9 4,5 55 3,11 65 2,95 80 3,09 90 3,05 140 1,78 180 1,76 220 1,83 285 1,83

1 5 45 3,88 55 3,81 65 3,84 70 3,63 110 2,13 140 2,09 175 2,22 230 2,26

1,1 5,5 35 4,44 40 4,08 55 4,77 60 4,57 90 2,55 120 2,61 145 2,69 190 2,73

1,2 6 30 5,41 35 5,05 45 5,55 50 5,42 75 3,02 100 3,08 120 3,16 155 3,16

1,3 6,5 25 6,24 30 6,02 35 5,99 40 6,02 60 3,33 85 3,60 100 3,64 135 3,79

1,4 7 20 6,64 25 6,79 30 6,95 35 7,13 50 3,75 70 3,99 85 4,17 115 4,36

1,5 7,5 15 7,77 20 7,23 25 7,69 30 8,11 35 3,49 55 4,12 75 4,85 100 5,01

1,6 8 10 5,99 15 7,13 20 8,06 25 8,84 30 3,89 45 4,37 60 5,05 85 5,53

1,7 8,5 5 4,11 10 6,26 15 7,86 20 9,15 25 4,16 35 4,33 50 5,40 75 6,24

1,8 9 5 4,31 10 6,85 15 8,85 20 4,22 30 4,66 45 6,13 65 6,83

1,9 9,5 5 4,74 10 8,53 15 4,00 25 4,82 35 5,98 60 7,85

2 10 5 6,00 10 3,39 20 4,73 30 6,34 50 8,09

2,1 10,5 5 2,27 15 4,31 25 6,50 40 7,96

2,2 11 10 3,46 20 6,37 30 7,33

2,3 11,5 5 2,07 15 5,86 25 7,40

2,4 12 10 4,89 20 7,18

2,5 12,5 5 3,32 15 6,57

2,6 13 10 5,49

2,7 13,5 5 3,82

2,8 14

2,9 14,5

3 15

PERFIL

AISI-CFSD08 Specifica�on I C3.1  Eq.C3.1-1  (Omega )

CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA (Kg/m)

Longitud 

(m)

L/200

(mm)

C 7/8 x 1 5/8 

cal 18

C 7/8 x 1 5/8 

cal 16

C 7/8 x 1 5/8 

cal 14

C 7/8 x 1 5/8 

cal 12

C 1-5/8 x 1 5/8 

cal 18

C 1-5/8 x 1 5/8 

cal 16

C 1-5/8 x 1 5/8 

cal 14

C 1-5/8 x 1 5/8 

cal 12

*Valores en rojo no cumplen con la L/200  δ: Deflexión en mm
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PLATINAS PLANAS

PLATINAS EN U

PCPC-003 

PCPT-004

PCZ-003

PCR-005

PCPC-004

PCPX-005

PCU2L-003

PCR-002

PCPL-003

PCR-003

PCUL-004

PCR-004

PCPL-004

PCPC-005

PCU-004

*Nota: Para otro �po de acabado o fabricaciones especiales por favor contactarnos.

PLATINAS DE CONEXIÓN

* Ancho de las pla�nas 38 mm.

Calibres

3/16" - 1/4"
Galvanizada 
 en caliente

N/A3/16" - 1/4"

Materiales Acabados

Hot Rolled 
(ASTM–A36)

Acero Inoxidable
AISI 304 - 316
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PCL-002

PCL-022

PCL-003

PCL-024

PCL-004

PCLS-002PCL-023

Base Canal Doble Diagonal
BP-CADD158G

Base Canal Sencilla Diagonal
BP-CAD158G

Base Canal Doble 
BP-CAFD158G

Base Canal Sencilla Baja
BP-AB158G

Base Canal Sencilla Alta
BP-AA158G

Base Canal Sencilla 
BP-CA158G

*Nota: Para otro �po de acabado o fabricaciones especiales por favor contactarnos.

BASES PARA POSTE

PLATINAS EN L 

Calibres

3/16" - 1/4"
Galvanizada 
 en caliente

3/16" - 1/4"

Materiales Acabados

Hot Rolled 
(ASTM–A36)

Acero Inoxidable
AISI 304 - 316

N/A

*Ancho de las pla�nas 38 mm.
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Referencia
Medida
Pulgada

PAM-14 1/4"

PAM-38 3/8"

PAM-12 1/2"

Referencia
Medida
Pulgada

PACA-14214 1/4" X 2 1/4"

PACA-38214 3/8" X 2 1/4"

PACA-12334 1/2" X 3 3/4"

Referencia
Medida
Pulgada

PAC-14214

PAC-38214

PAC-12334

1/4" X 2 1/4"

3/8" X 2 1/4"

1/2" X 3 3/4"

Referencia
Rosca

Pulgada

CTMR-14 1/4"

CTMR-38 3/8"

CTMR-12 1/2"

*Galvanizado en Caliente.

Referencia 
Medida
Pulgada

TA-14 1/4"

TA-38 3/8"

TA-12 1/2"

*Electrogalvanizado.  

Referencia
Rosca

Pulgada

CTC-14 1/4"

CTC-38 3/8"

CTC-12 1/2"

*Electrogalvanizado o Galvanizado en 
Caliente.

Referencia
Rosca

Pulgada

CTE-14 1/4"

CTE-38 3/8"

CTE-12 1/2"

*Electrogalvanizado, Galvanizado en 
Caliente o Acero Inoxidable.

Medida
Pulgada

Referencia

CAR-14 1/4"

CAR-38 3/8"

CAR-12 1/2"

*Electrogalvanizado, Galvanizado en 
Caliente o Acero Inoxidable.

Referencia 
Rosca

Pulgada

CTMS-14 1/4"

CTMS-38 3/8"

CTMS-12 1/2"

*Galvanizado en Caliente.

Medida
Pulgada

*Electrogalvanizado, Galvanizado en 
Caliente o Acero Inoxidable.

Referencia

CAPC-14 1/4"

CAPC-38 3/8"

CAPC-12 1/2"

ACCESORIOS ESTRUCTURALES
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TUERCA MORDAZA CON RESORTE TUERCA MORDAZA SENCILLA

TUERCA ACOPLE TUERCA PLANA CUADRADA

PERNO DE ANCLAJE CAMISATUERCA HEXAGONAL

PERNO DE ANCLAJE CUÑA
PERNO DE ANCLAJE 

MULTIUSO (TIPO HEMBRA)

ARANDELA PLANA REDONDA ARANDELA PLANA CUADRADA



Referencia
Medida
Pulgada

TC-1412 1/4" X 1/2"

TC-1434 1/4" X 3/4"

TC-1425 1/4" X 1"

*Electrogalvanizado, Galvanizado en 
Caliente o Acero Inoxidable.

Referencia
Rosca

Pulgada

CVR-143 1/4"

CVR-383 3/8"

CVR-123 1/2"

*Longitud 3 mts. Electrogalvanizado,
Galvanizado en Caliente o Acero
Inoxidable. 

*Nota: Para fabricaciones especiales por favor contactarnos.

Referencia
Ancho 

Bandeja (cm)

SSU-100

SSU-200

SSU-300

SSU-400

SSU-500

10

20

30

40

50

*Electrogalvanizado, Galvanizado en 
Caliente, Pintura Electrostá�ca o 
Acero  Inoxidable.

A

A

Tornillo
Grado 5

ACCESORIOS ESTRUCTURALES

TE-1412

TE-1425

TE-3838

1/4" X 1/2"

1/4" X 1"

3/8" X 1 1/2"

1/4" X 3/4"

3/8" X 1"

1/2" X 1 1/2"

TE-1434

TE-3825

TE-1238

*Electrogalvanizado, Galvanizado
 en Caliente o Acero Inoxidable.

Medida
PulgadaReferencia

      Medida de 
varilla Pulgada

A (mm)

CBC-T 1/4"- 3/8" - 1/2" 26 

*Acabado Electrogalvanizado.

Referencia
Varilla

BCH-38

BCH-12

3/8"

1/2"

A (mm)

32

32

*Cer�ficado UL/FM.

Referencia

Ancho 
Bandeja (cm)

Longitud
cm

SSP-100

SSP-200

SSP-300

SSP-500

SSP-400

SSP-600

10 18

20 28

30 38

58

40

50

60

48

68

*Electrogalvanizado, Galvanizado en
 Caliente,  Pintura Electrostá�ca o Acero 
Inoxidable.

Referencia
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TORNILLO CARRUAJE TORNILLO HEXAGONAL

SOPORTE UNIVERSAL VARILLA ROSCADA

BEAM CLAMP
BEAM CLAMP - 

FUNDICIÓN HIERRO

SOPORTE PELDAÑO
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Referencia

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Longitud
“L” cm

   MCS-100 

   MCS-150

   MCS-200

   MCS-250

   MCS-300

   MCS-350

   MCS-400

   MCS-450

   MCS-500

   MCS-550

60

65

70

   MCS-600

   MCS-650

   MCS-700

*Acabado final: Galvanizado en Caliente, 
Pintura Electrostá�ca ó Acero Inoxidable. 

MÉNSULAS

30

35

40

45

50

55

   MCD-300

   MCD-350

   MCD-400

   MCD-450

   MCD-500

   MCD-550

60

65

70

   MCD-600

   MCD-650

   MCD-700

*Acabado final: Galvanizado en Caliente,
 Pintura Electrostá�ca ó Acero Inoxidable. 

Referencia
Longitud

“L” cm

35

75

40

80

45

85

50

90

55

95

   MCSR-350 

   MCSR-400

   MCSR-450

   MCSR-500

   MCSR-550

   MCSR-600

   MCSR-650

   MCSR-700

   MCSR-750

   MCSR-800

60

100

65

70

   MCSR-850

   MCSR-900

   MCSR-950

   MCSR-1000

*Acabado final: Galvanizado  en Caliente, 
 Pintura Electrostá�ca ó Acero Inoxidable. 

Referencia
Longitud

“L” cm

15 20

35 20

75 35

20 20

40 20

25 20

30 20

45 30

50 30

55 30

   MTR-15 

   MTR-35 

   MTR-55 

   MTR-25 

   MTR-45 

   MTR-65 

   MTR-20 

   MTR-40 

   MTR-60 

   MTR-30 

   MTR-50 

   MTR-70 

   MTR-75 

60 30

65 35

70 35

*Acabado final: Galvanizado  en Caliente, Lámina 
Pregalvanizada. 

Referencia
Longitud

“L” cm

Altura
“A” cm

35

30

75

40

80

45

85

50

90

55

95

   MCDR-350 

   MCDR-300 

   MCDR-400

   MCDR-450

   MCDR-500

   MCDR-550

   MCDR-600

   MCDR-650

   MCDR-700

   MCDR-750

   MCDR-800

60

100

65

70

   MCDR-850

   MCDR-900

   MCDR-950

   MCDR-1000

*Acabado final: Galvanizado en Caliente, 
Pintura Electrostá�ca ó Acero Inoxidable. 

Referencia
Longitud

“L” cm
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L

A

MÉNSULA ALMA LLENA TIPO REPISA

MÉNSULA CANAL DOBLE REFORZADA
MÉNSULA CANAL SENCILLA 

REFORZADA

MÉNSULA CANAL SENCILLA MÉNSULA CANAL DOBLE



CARGAS MÁXIMAS MÉNSULAS

longitud (m)
 CANAL SENCILLA

placa 1/4 

 CANAL 

SENCILLA

placa 3/8 

 SENCILLA 

REFORZADA

Placa 1/4" 

 SENCILLA 

REFORZADA

Placa 3/8" 

 CANAL DOBLE

Base 1/4 

 CANAL 

DOBLE

Base 3/8 

 CANAL 

DOBLE

Base 1/2 

 DOBLE 

REFORZADA

Base 1/4" 

 DOBLE 

REFORZADA

Base 3/8" 

 DOBLE 

REFORZADA

Base 1/2" 

0,3 90 144 196 252 100 200 400 111 222 407

0,45 60 96 126 162 68 136 272 71 143 261

0,6 45 72 98 126 52 104 208 54 108 198

0,75 35 56 77 99 40 80 160 43 86 157

0,9 28 44 63 81 34 68 136 38 75 138

1,05 20 32 53 68 29 58 116 32 63 116

1,2 15 24 46 59 26 52 104 29 57 105

CARGAS MÁXIMAS PUNTUALES (Pn = ø Pu - kg)

 -

 50

 100

 150

 200

 250

0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2

Capacidad Máxima ménsula Cal 14 Pn ( øPu)
Placa Base 1/4" 

SENCILLA REFORZADA
Placa 1/4"

CANAL DOBLE
Base 1/4

DOBLE REFORZADA
Base 1/4"

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2

Capacidad Máxima ménsula Cal 14 Pn ( øPu)
Placa Base 3/8"

CANAL SENCILLA
placa 3/8

SENCILLA REFORZADA
Placa 3/8"

CANAL
DOBLE
Base 3/8

DOBLE REFORZADA
Base 3/8"

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 450

1 2 3 4 5 6 7

Capacidad Máxima ménsula Cal 14 Pn ( øPu)
Placa Base 1/2"

CANAL
DOBLE
Base 1/2

DOBLE REFORZADA
Base 1/2"

Pn 

Calibre
1/4 
3/8
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CARGAS MÁXIMAS MÉNSULAS

longitud (m)
 CANAL 

SENCILLA 

 CANAL 

SENCILLA

placa 3/8 

 SENCILLA 

REFORZADA

Placa 1/4" 

 SENCILLA 

REFORZADA

Placa 3/8" 

 CANAL DOBLE

Base 1/4 

 CANAL 

DOBLE

Base 3/8 

 CANAL 

DOBLE

Base 1/2 

 DOBLE 

REFORZADA

Base 1/4" 

 DOBLE 

REFORZADA

Base 3/8" 

 DOBLE 

REFORZADA

Base 1/2" 

0,3 650 1040 1890 2430 660 1320 2640 1005 2010 3685

0,45 290 464 770 990 290 580 1160 420 840 1540

0,6 160 256 455 585 170 340 680 285 570 1045

0,75 105 168 294 378 106 212 424 225 450 825

0,9 70 112 196 252 74 148 296 150 300 550

1,05 43 68 140 180 56 112 224 116 231 424

1,2 28 44 105 135 42 84 168 72 144 264

CARGAS MÁXIMAS DISTRIBUIDA Wn = ø Wu - kg.m)

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.800

 2.000

0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2

Capacidad Máxima ménsula Cal 14 Wn ( øWu)
placa base 1/4"

SENCILLA REFORZADA
Placa 1/4"

CANAL DOBLE
Base 1/4

DOBLE REFORZADA
Base 1/4"

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2

Capacidad Máxima ménsula Cal 14 Wn ( øWu)
placa base 3/8" 

CANAL SENCILLA
placa 3/8

SENCILLA REFORZADA
Placa 3/8"

CANAL
DOBLE
Base 3/8

DOBLE REFORZADA
Base 3/8"

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2

Capacidad Máxima ménsula Cal 14 Wn ( øWu)
Placa Base 1/2"

CANAL
DOBLE
Base 1/2

DOBLE REFORZADA
Base 1/2"

Wn 
Calibre

1/4 
3/8
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*Nota: Para otro �po de acabado o fabricaciones especiales por favor contactarnos.

Referencia

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

8"

Diámetro
Tubo (Pulg.)

   CAA-12 

   CAA-34

   CAA-1

   CAA-114

   CAA-112

   CAA-2

   CAA-212 

   CAA-3 

   CAA-4 

   CAA-6 

   CAA-8 

* A j u s t a  a  t o d o  � p o  d e  t u b e r í a 
IMC - RMC- EMT. Acabado final:  Galvanizado 
en Caliente, Pintura Electrostá�ca, Acero 
Inoxidable y Electrogalvanizado.

ABRAZADERAS

25

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

8"

6"

10"

Diámetro
Tubo (Pulg.)

   CACP-12 

   CACP-34

   CACP-1

   CACP-114

   CACP-112

   CACP-2

   CACP-212 

   CACP-3 

   CACP-4 

   CACP-8 

   CACP-6 

   CACP-10 

*Para todo �po de tubería. 
Acabado final:LáminaPregalvanizada
y Electrogalvanizado.

Referencia

*Cer�ficación UL. Acabado 
 final: Electrogalvanizado.

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

Diámetro
Tubo (Pulg.)

   CAC-12 

   CAC-34

   CAC-1

   CAC-114

   CAC-112

   CAC-2

Referencia

ANCHO DE TIRA
38 mm 

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

Diámetro 
Tubo (Pulg.)

   CAAS-12 

   CAAS-34

   CAAS-1

   CAAS-114

   CAAS-112

   CAAS-2

   CAAS-212 

   CAAS-3 

   CAAS-4 

   CAAS-6 

*Perforaciones de 7/16" o de 
5mm para �po chazo pun�lla de
 3/16". Acabado final: Galvanizado 
en Caliente, Pintura Electrostá�ca,  
Electrogalvanizado. 

Referencia

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

   CADA-12 

   CADA-34

   CADA-1

   CADA-114

   CADA-112

   CADA-2

   CADA-212 

   CADA-3 

   CADA-4 

   CADA-6 
*Perforaciones de 7/16" o de 
5mm para �po chazo pun�lla de
 3/16". Acabado final: Galvanizado 
en Caliente, Pintura Electrostá�ca,  
Electrogalvanizado. 

Diámetro 
Tubo (Pulg.)

Referencia

ANCHO DE TIRA
38 mm 

16

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

8"

Diámetro 
Tubo (Pulg.)

   CACP-12-UL 

   CACP-34-UL

   CACP-1-UL

   CACP-114-UL

   CACP-112-UL

   CACP-2-UL

   CACP-212 -UL

   CACP-3 -UL

   CACP-4-UL 

   CACP-6 -UL

   CACP-8 -UL

Referencia

*Acabado final: Lámina Pregalvanizada y
  Electrogalvanizado. 
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ABRAZADERA ALA SENCILLA ABRAZADERA DOBLE ALA

ABRAZADERA AJUSTABLE ABRAZADERA COLGANTE

ABRAZADERA COLGANTE PERA 
ABRAZADERA COLGANTE PERA 

SELLO UL - FM



ANCHO DE TIRA: 1 1/2"
MATERIAL: PLATINA HR
ACABADOS: Pintura Anticorrosiva,
                      Electrogalvanizado.

TORNILLERÍA: Tornillo Hexagonal Electrogalvanizado Gr. 5
                          Para Mordaza de 1/2" a 1 1/2": Tornillo de 1/4"h x 1"
                          Para Mordaza de 2" a 3": Tornillo de 3/8" x 1 1/2"
                          Para Mordaza de 4" a 6": Tornillo de 3/8" x 2"
                          

Diámetro
Nominal 

CalibreReferencia

CAM 450-12

CAM 450-112

CAM 450-1

CAM 450-34

CAM 450-2

CAM 450-114

3/16" y 1/4"

3/16" y 1/4"

3/16" y 1/4"

3/16" y 1/4"

3/16" y 1/4"

3/16" y 1/4"

3/16" y 1/4"

3/16" y 1/4"

3/16" y 1/4"

3/16" y 1/4"

1/2"

1 1/2"

1"

3/4"

2"

1 1/4"

CAM 450-212

CAM 450-3

CAM 450-4

CAM 450-6

2 1/2"

3"

4"

6"

ABRAZADERAS

*Nota: Para fabricaciones especiales por favor contactarnos.

Calibre 
Pla�na Pulgada

Varilla

1/4" 5/16"

5/16"3/16"
Pla�na Galvanizada en Caliente 
y perno en Electrogalvanizado.

PSVC

PSVC

Referencia

1 5/8 x 1 5/8

1 5/8  x   7/8

Para canal

   CPUC-158 

   CPUC-78

*Electrogalvanizado.

Varilla

5/16" - 3/8"

5/16" - 3/8"

Pulgada Pulgada
Referencia

Referencia

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

Diámetro 
Tubo (Pulgada)

   CAAH-12 

   CAAH-34

   CAAH-1

   CAAH-114

   CAAH-112

   CAAH-2

   CAAH-212 

   CAAH-3 

   CAAH-4 

   CAAH-6 

*Acabado final: Galvanizado en Caliente, 
Pintura Electrostá�ca o Electrogalvanizado.

Referencia
Diámetro 

Tubo (Pulg.)

1/2" 5/16"

3/4" 5/16"

5/16"

5/16"

5/16"

5/16"

5/16"

5/16"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4" 3/8"

6" 3/8"

Diámetro 
Varilla

   CPU-12 

   CPU-34

   CPU-1

   CPU-114

   CPU-112

   CPU-2

   CPU-212 

   CPU-3 

   CPU-4 

   CPU-6 

*Acabado final: Electrogalvanizado.
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ABRAZADERA COLGANTE
DE AJUSTE HORIZONTAL PERNO EN U

GRAPA VIGA CANALPERNO EN U PARA CANAL

ABRAZADERA MORDAZA 450



Diámetro
Nominal

A 
(cm)

Referencia

CAM 1018-12

CAM 1518-12

CAM 2018-12

CAM 3018-12

CAM 1018-112

CAM 1518-112

CAM 2018-112

CAM 3018-112

CAM 1018-1

CAM 1518-1

CAM 2018-1

CAM 3018-1

CAM 1018-212

CAM 1518-212

CAM 2018-212

CAM 3018-212

CAM 1018-34

CAM 1518-34

CAM 2018-34

CAM 3018-34

CAM 1018-2

CAM 1518-2

CAM 2018-2

CAM 3018-2

CAM 1018-114

CAM 1518-114

CAM 2018-114

CAM 3018-114

CAM 1018-3

CAM 1518-3

CAM 2018-3

CAM 3018-3

CAM 1018-4

CAM 1518-4

CAM 2018-4

CAM 3018-4

CAM 1018-6

CAM 1518-6

CAM 2018-6

CAM 3018-6

10

15

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1"

1"

1"

1"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

2"

2"

2"

2"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

3"

3"

3"

3"

4"

4"

4"

4"

6"

6"

6"

6"

MATERIAL: PLATINA HR
CALIBRES: 1/8" ó 3/16"
ANCHO DE PLATINA: 1"
ACABADOS: Pintura Anticorrosiva,
                      Electrogalvanizado.

TORNILLERÍA: Tornillo Hexagonal Electrogalvanizado Gr. 2
                          Para Mordaza de 1/2" a 1 1/2": Tornillo de 1/4" x 1"
                          Para Mordaza de 2" a 3": Tornillo de 1/4" x 1 1/2"
                          Para Mordaza de 4": Tornillo de 3/8" x 1 1/2"
                          Para Mordaza de 6": Tornillo de 3/8" x 2"

A

ABRAZADERA MORDAZA

ABRAZADERAS

*Nota: Para medidas o fabricaciones especiales por favor contactarnos.
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1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

Diámetro 
Nominal

   CSAS1V-12 

   CSAS1V-34

   CSAS1V-1

   CSAS1V-114

   CSAS1V-112

   CSAS1V-2

   CSAS1V-212 

   CSAS1V-3 

   CSAS1V-4 

   CSAS1V-5 

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

   CSAS2V-12 

   CSAS2V-34

   CSAS2V-1

   CSAS2V-114

   CSAS2V-112

   CSAS2V-2

   CSAS2V-212 

   CSAS2V-3 

   CSAS2V-4 

   CSAS2V-6 

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

   CSAS4V-12 

   CSAS4V-34

   CSAS4V-1

   CSAS4V-114

   CSAS4V-112

   CSAS4V-2

   CSAS4V-212 

   CSAS4V-3 

   CSAS4V-4 

   CSAS4V-6 

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

   CSAS3V-12 

   CSAS3V-34

   CSAS3V-1

   CSAS3V-114

   CSAS3V-112

   CSAS3V-2

   CSAS3V-212 

   CSAS3V-3 

   CSAS3V-4 

   CSAS3V-6 

Una vía lateral
o transversal

Dos vías lateral
o transversal

Una vía lineal 
o longitudinal

Dos vías lineal 
o longitudinal

*Nota: Para otro �po de acabado o fabricaciones especiales por favor contactarnos.

SOPORTES ANTISÍSMICOS

Referencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TORNILLERÍA: 

Para Mordaza de 1/2 a 1 1/2": 
Tornillo de 1/4 x 1"

Para Mordaza de 2 a 3": 
Tornillo de 1/4 x  1 1/2"

Para Mordaza de 4":
Tornillo de 3/8 x  1 1/2"

Para Mordaza de 6": 
Tornillo de 3/8 x  2"

Tornillo de Derivación: 
3/8 x  3" Gr. 5

ANCHO DE TIRA: 1"

MATERIAL: PLATINA HR

ACABADOS:  Pintura An�corrosiva,
                       Electrogalvanizado   
                         

CALIBRES: 3/16

Tornillo Hexagonal 
electrogavanizado Gr.5
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Referencia
Diámetro 
Nominal

Diámetro 
Nominal

Referencia

Diámetro 
Nominal

Referencia

SOPORTE SISMORESISTENTE
UNA VÍA

SOPORTE SISMORESISTENTE
DOS VÍAS

SOPORTE SISMORESISTENTE
TRES VÍAS

SOPORTE SISMORESISTENTE
CUATRO VÍAS



03288-03289-03290-03291-04806
06820-06821

NEMA VE-1 2009 - 
RESOLUCIÓN 90708 de 2013

CERTIFICADOS RETIE No. ®

Estación de compresión de Gas
Paratebueno

Estación de compresión de Gas
Villavicencio

Estación Acacias - Ecopetrol Bodegas T&T

Estación Sebastopol - Ecopetrol

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755  EXT:  2101

Bogotá Sala de Ventas 
Carrera 12 No 13 - 46      
PBX: 6013360755 - 6013412439 
Celular: 312 3055335

https://interelectricas.com.co/



