©

ACREDITADO
ANSI National Accreditation Board
ReERELBITIER ATt Ao BE A
B 150/1EC 17065 pupmy
F'HUDUCTé:ggIIFICATION CIDE-I: ISO/IEC 17065:2012
D #0829 Og_CPR_OO4

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificacion

Certification Modality No. 07725
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

La Corporacidn Centro de Innovacién y Desarrollo Tecnoldgico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACION TIPO REFERENCIA

P MONOPOLARES: CALIBRES
P CABLE PARA BAJA TENSION, .
CONDUCTORES ELECTRICOS LIBRE DE HALOGENOS DESDE 14 AWG HASTA 1000 kcmil

MARCA PRYSMIAN GROUP MULTICONDUCTORES: CALIBRES
EXZHELLENT BW DESDE 14 AWG HASTA 250 kcmil

CODIGO IAF: | 19 | cODIGO NACE: | 27.32 | cobigoics: |  29.060.20 |

Las caracteristicas e identificacion de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 paginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
Calle 20 No. 68B-71, Bogota, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 6182/2016 y la RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA — RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificacién: 2021 /01 /12
Fecha de Vencimiento: 2024 /01 /12

Fecha maxima para la finalizacidn de las proximas auditorias de seguimiento: 2022 /01 /12y 2023 /01/12

Diego Alejandro Valencia Firmado digitalmente por DIEGO

Director CIDET Certificacién ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
CIDET Certification Manager Fecha: 2021.01.13 09:33:56 -05'00"

CIDET realiza la verificacion y el seguimiento a las caracteristicas del sistema que dieron origen a esta certificacion.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser ci Itadas en la pagina www.cidet.org.co/consulta-certificados.

www.cidet.org.co/consulta-certificados
Medellin: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07725

FECHA DE CERTIFICACION: 2021 /01 / 12
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 01 / 12

ANEXO DE CARACTERISTICAS E IDENTIFICACION DE
CONDUCTORES ELECTRICOS MARCA PRYSMIAN GROUP

Tipo Cable para baja tension, libre de halégenos EXZHELLENT BW
. Monopolares: Calibres desde 14 AWG hasta 1000 kcmil
Referencia . X .
Multiconductores: Calibres desde 14 AWG hasta 250 kcmil
Tensién Nominal 600V
Conductor Cobre suave o Aluminio serie 8000
Cableado Clase By Clase K
Aislamiento Polimero termoplastico Libre de halégenos
T
emper.aftura De 75 °C
Operacion
Autorizacion Apto para Bandejas Portacables (Desde calibre 12 AWG)
Avlicacién Circuitos ramales (fuerza, control, alumbrado entre otros), circuitos alimentadores y circuitos de entrada,
P industria o acometida de las instalaciones eléctricas en los lugares con alta concentracidn de personas
Referencial NTC 6182/2016 y la RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA — RETIE (Numeral 20.2)
Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificacion
CIDET Certification Manager

VSUAREZ
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