SIEMENS

Hoja de datos

3RT2025-1AN20

nombre comercial del producto

designacion del producto

denominacion del tipo de producto

Contactor de potencia, AC-3 17 A, 7,5 kW/400 V 1 NA + 1 NC, 220 V AC,
50/60 Hz, 3 polos, tamafio S0, conexion por tornillo

SIRIUS
Contactor de potencia
3RT2

Datos técnicos generales

tamano del contactor

ampliacion del producto
e mddulo de funcidn para comunicacion
e interruptor auxiliar

pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad
e con AC en estado operativo caliente
e con AC en estado operativo caliente por polo
e sin componente de corriente de carga tipico

tension de aislamiento

e del circuito principal con grado de contaminacién 3
valor asignado

e del circuito auxiliar con grado de contaminacién 3
valor asignado

resistencia a tension de choque
e del circuito principal valor asignado
e del circuito auxiliar valor asignado

tensién maxima admitida para separacion de proteccién
entre bobina y contactos principales segun EN 60947-1

resistencia a choques con choque rectangular
e con AC

resistencia a choques con choque sinusoidal
e con AC

vida util mecanica (ciclos de maniobra)
e del contactor tipico

e del contactor con bloque de contactos auxiliares
montado para equipo electrénico tipico

e del contactor con bloque de contactos auxiliares
montado tipico

designaciones de referencia segun IEC 81346-2:2009

Directiva RoHS (fecha)

SO

No
Si

2,7W
0,9W
7,9W

690 V

690 V

6 kV
6 kV
400 V

7,59 /5 ms, 4,79/ 10 ms

11,89 /5ms, 7,4g/ 10 ms

10 000 000
5 000 000

10 000 000

Q
10/01/2009

Condiciones ambiente

altitud de instalacion con altura sobre el nivel del mar 2000 m
max.
temperatura ambiente
e durante el funcionamiento -25 ... +60 °C
e durante el almacenamiento -55 ... +80 °C
humedad relativa del aire min. 10 %
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humedad relativa del aire con 55 °C segun IEC 60068- 95 %

2-30 max.
Circuito de corriente principal
numero de polos para circuito principal )
numero de contactos NA para contactos principales )
tensién de empleo
e con AC-3 valor asignado max. 690 V
e con AC-3e valor asignado max. 690 V
intensidad de empleo
e con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente de 40 A
40 °C valor asignado
e con AC-1
— hasta 690 V con temperatura ambiente de 40 40 A
°C valor asignado
— hasta 690 V con temperatura ambiente de 60 35A
°C valor asignado
e con AC-3
— con 400 V valor asignado 17 A
— con 500 V valor asignado 17 A
— con 690 V valor asignado 13A
e con AC-3e
— con 400 V valor asignado 17 A
— con 500 V valor asignado 17 A
— con 690 V valor asignado 13 A
e con AC-4 con 400 V valor asignado 15,5 A
e con AC-5a hasta 690 V valor asignado 352 A
e con AC-5b hasta 400 V valor asignado 14,1 A
e con AC-6a
— hasta 230 V con valor de pico de intensidad 114 A
n=20 valor asignado
— hasta 400 V con valor de pico de intensidad 11,4 A
n=20 valor asignado
— hasta 500 V con valor de pico de intensidad 11,4 A
n=20 valor asignado
— hasta 690 V con valor de pico de intensidad 11,3A
n=20 valor asignado
e con AC-6a
— hasta 230 V con valor de pico de intensidad 76 A
n=30 valor asignado
— hasta 400 V con valor de pico de intensidad 76 A
n=30 valor asignado
— hasta 500 V con valor de pico de intensidad 76 A
n=30 valor asignado
— hasta 690 V con valor de pico de intensidad 76 A
n=30 valor asignado
seccion minima en circuito principal con valor asignado 10 mm?
maximo AC-1

intensidad de empleo para aprox. 200000 ciclos de
maniobras con AC-4

e con 400 V valor asignado 7,7 A
e con 690 V valor asignado 7,7A
intensidad de empleo

e con 1 via de circulacion de corriente con DC-1

— con 24 V valor asignado 35A
— con 110 V valor asignado 45A
— con 220 V valor asignado 1A

— con 440 V valor asignado 0,4 A
— con 600 V valor asignado 0,25 A

e con 2 vias de corriente en serie con DC-1

— con 24 V valor asignado 35A
— con 110 V valor asignado 35A
— con 220 V valor asignado 5A

— con 440 V valor asignado 1A
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— con 600 V valor asignado 0,8 A
e con 3 vias de corriente en serie con DC-1

— con 24 V valor asignado 35A
— con 110 V valor asignado 35A
— con 220 V valor asignado 35A
— con 440 V valor asignado 29A
— con 600 V valor asignado 14 A
e con 1 via de circulacion de corriente con DC-3
con DC-5
— con 24 V valor asignado 20 A
— con 110 V valor asignado 25A
— con 220 V valor asignado 1A
— con 440 V valor asignado 0,09 A
— con 600 V valor asignado 0,06 A
e con 2 vias de corriente en serie con DC-3 con
DC-5
— con 24 V valor asignado 35A
— con 110 V valor asignado 15A
— con 220 V valor asignado 3A
— con 440 V valor asignado 0,27 A
— con 600 V valor asignado 0,16 A
e con 3 vias de corriente en serie con DC-3 con
DC-5
— con 24 V valor asignado 35A
— con 110 V valor asignado 35A
— con 220 V valor asignado 10A
— con 440 V valor asignado 0,6 A
— con 600 V valor asignado 0,6 A
potencia de empleo
e con AC-3
— con 230 V valor asignado 4 kW
— con 400 V valor asignado 7,5 kW
— con 500 V valor asignado 7,5 kW
— con 690 V valor asignado 11 kW
e con AC-3e
— con 230 V valor asignado 4 kW
— con 400 V valor asignado 4.5 kW
— con 500 V valor asignado 7,5 kKW
— con 690 V valor asignado 11 kW

potencia de empleo para aprox. 200000 ciclos de
maniobras con AC-4

e con 400 V valor asignado 3,5 kW

e con 690 V valor asignado 6 kW
potencia aparente de empleo con AC-6a

e hasta 230 V con valor de pico de intensidad n=20 4,5 kVA

valor asignado

e hasta 400 V con valor de pico de intensidad n=20 7,8 KVA

valor asignado

e hasta 500 V con valor de pico de intensidad n=20 9,9 kVA

valor asignado

e hasta 690 V con valor de pico de intensidad n=20 13,6 kVA

valor asignado

potencia aparente de empleo con AC-6a

e hasta 230 V con valor de pico de intensidad n=30 3 kVA
valor asignado

e hasta 400 V con valor de pico de intensidad n=30 5,2 kVA
valor asignado

e hasta 500 V con valor de pico de intensidad n=30 6,6 kVA
valor asignado

e hasta 690 V con valor de pico de intensidad n=30 9,1 kVA

valor asignado

corriente de breve duracion soportable con estado
operativo frio hasta 40 °C
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e limitada a 1 s con corte de corriente max. 225 A; Utilizar seccion minima de acuerdo con el valor asignado AC-1

e limitada a 5 s con corte de corriente max. 225 A; Utilizar seccion minima de acuerdo con el valor asignado AC-1
e limitada a 10 s con corte de corriente max. 180 A; Utilizar seccion minima de acuerdo con el valor asignado AC-1
e limitada a 30 s con corte de corriente max. 115 A; Utilizar seccion minima de acuerdo con el valor asignado AC-1
e limitada a 60 s con corte de corriente max. 96 A; Utilizar seccion minima de acuerdo con el valor asignado AC-1
frecuencia de maniobra en vacio
e con AC 5000 1/h
frecuencia de maniobra
e con AC-1 max. 1000 1/h
e con AC-2 max. 1000 1/h
e con AC-3 max. 1000 1/h
e con AC-3e max. 1000 1/h
e con AC-4 max. 300 1/h
tipo de corriente de la tension de alimentacion de AC
mando
tension de alimentacion del circuito de mando con AC
e con 50 Hz valor asignado 220V
e con 60 Hz valor asignado 220V

factor de rango de trabajo tension de alimentacion de
mando valor asignado de la bobina con AC

e con 50 Hz 0,8..1,1

e con 60 Hz 0,85...1,1
potencia inicial aparente de la bobina con AC

e con 50 Hz 68 VA

e con 60 Hz 67 VA
cos phi inductivo a la potencia de atraccion de la
bobina

e con 50 Hz 0,72

e con 60 Hz 0,74
potencia de retencién aparente de la bobina con AC

e con 50 Hz 7,9 VA

e con 60 Hz 6,5 VA
cos phi inductivo con potencia de retencién de la
bobina

e con 50 Hz 0,25

e con 60 Hz 0,28
retardo de cierre

e con AC 8 ...40 ms
retardo de apertura

e con AC 4 .16 ms
duracioén de arco 10 ... 10 ms
tipo de control del accionamiento de maniobra Standard A1 - A2
numero de contactos NC para contactos auxiliares 1
conmutacion instantanea
numero de contactos NA para contactos auxiliares 1
conmutacion instantanea
intensidad de empleo con AC-12 max. 10A
intensidad de empleo con AC-15

e con 230 V valor asignado 10 A

e con 400 V valor asignado 3A

e con 500 V valor asignado 2A

e con 690 V valor asignado 1A
intensidad de empleo con DC-12

e con 24 V valor asignado 10 A

e con 48 V valor asignado 6 A

e con 60 V valor asignado 6 A

e con 110 V valor asignado 3A

e con 125 V valor asignado 2A

e con 220 V valor asignado 1A
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e con 600 V valor asignado 0,15A
intensidad de empleo con DC-13

e con 24 V valor asignado 10A
e con 48 V valor asignado 2A
e con 60 V valor asignado 2A
e con 110 V valor asignado 1A
e con 125 V valor asignado 09A
e con 220 V valor asignado 0,3A
e con 600 V valor asignado 0,1A
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares una conexion erronea por 100 millones (17 V, 1 mA)

Valores nominales UL/CSA

corriente a plena carga (FLA) para motor trifasico
e con 480 V valor asignado 14 A
e con 600 V valor asignado 17 A
potencia mecanica entregada [hp]
e por motor monofasico

— con 110/120 V valor asignado 1 hp
— con 230 V valor asignado 3 hp
e para motor trifasico
— con 200/208 V valor asignado 3 hp
— con 220/230 V valor asignado 5 hp
— con 460/480 V valor asignado 10 hp
— con 575/600 V valor asignado 15 hp
capacidad de carga de los contactos auxiliares seguin AB00 / P600

UL
Proteccion contra cortocircuitos

tipo de cartucho fusible
e para proteccién contra cortocircuitos del circuito

principal
— con tipo de coordinacién 1 necesario gG: 63A (690V,100kA), aM: 32A (690V,100kA), BS88: 63A (415V,80kA)
— con tipo de coordinacion 2 necesario gG: 25A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 25A (415V,80kA)

e para proteccién contra cortocircuitos del bloque de gG: 10 A (500 V, 1 kA)
contactos auxiliares necesario

Instalacion/ fijacion/ dimensiones

posiciéon de montaje con plano de montaje vertical, girable +/-180°; con plano de montaje
vertical, inclinable +/-22,5° hacia delante y atras

tipo de fijacion fijacion por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm segun DIN EN
60715

e montaje en serie Si

altura 85 mm

anchura 45 mm

profundidad 97 mm

distancia que debe respetarse
e para montaje en serie

— hacia adelante 10 mm
— hacia arriba 10 mm
— hacia abajo 10 mm
— hacia un lado 0 mm
e a piezas puestas a tierra
— hacia adelante 10 mm
— hacia arriba 10 mm
— hacia un lado 6 mm
— hacia abajo 10 mm
® a piezas bajo tension
— hacia adelante 10 mm
— hacia arriba 10 mm
— hacia abajo 10 mm
— hacia un lado 6 mm

Conexiones/ Bornes

tipo de conexidn eléctrica

e para circuito principal conexion por tornillo
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e para circuito auxiliar y circuito de mando conexion por tornillo

e en contactor para contactos auxiliares Bornes de tornillo

e de la bobina Bornes de tornillo
tipo de secciones de conductor conectables

e para contactos principales

— monofilar 2x (1 ...2,5mm?), 2x (2,5 ... 10 mm?)
— monofilar o multifilar 2x (1 ...2,5 mm?), 2x (2,5 ... 10 mm?)
— alma flexible con preparacion de los extremos 2x (1 ...2,5 mm?), 2x (2,5 ... 6 mm?), 1x 10 mm?
de cable
e con cables AWG para contactos principales 2x (16 ...12),2x (14 ... 8)
seccion de conductor conectable para contactos
principales
e monofilar 1...10 mm?
o multifilar 1...10 mm?
e alma flexible con preparacién de los extremos de 1...10 mm?
cable
seccion de conductor conectable para contactos
auxiliares
e monofilar o multifilar 0,5 ... 2,5 mm?
e alma flexible con preparacién de los extremos de 0,5 ... 2,5 mm?
cable

tipo de secciones de conductor conectables
e para contactos auxiliares

— monofilar o multifilar 2x (0,5 ... 1,5 mm3), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)
— alma flexible con preparacion de los extremos 2x (0,5 ... 1,5 mm3), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)
de cable
e con cables AWG para contactos auxiliares 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
calibre AWG como seccion de conductor conectable
codificada
e para contactos principales 16...8
e para contactos auxiliares 20 ...14

Seguridad

funcién del producto

e contacto espejo segun IEC 60947-4-1 Si
valor B10 con alta tasa de demanda segun SN 31920 450 000
cuota de defectos peligrosos
e con baja tasa de demanda segun SN 31920 40 %
e con alta tasa de demanda segun SN 31920 73 %
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda segun 100 FIT
SN 31920
grado de proteccion IP frontal segtin IEC 60529 IP20
proteccién contra contactos directos frontal segtin a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical
IEC 60529 por la parte frontal
aptitud para uso
e desconexion de seguridad Si
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