
1 OBO | Vers. 1925168

Ficha Técnica
Unión recta Rd 8-10 mm

Art.-Nr. 5328209

 
 

St Acero
F galvanizado en caliente

• Con 4 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 10
• Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)

 

 

 
 

 

Descripción del producto
 

 
 

 

Datos maestros
 

5328209
237 N FT
Manguito de unión
8-10mm
Acero
St
galvanizado en caliente
DIN 267, Teil 10
F
8,56 kg/100 u

Código
Tipo
Denominación 1
Dimensión
Material
Siglas del material
Superficie
Superficie según DIN
Superficie Sigla
Peso

 
 

 

https://interelectricas.com.co/brand/90-obo
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Ficha Técnica
Unión recta Rd 8-10 mm

Art.-Nr. 5328209

Datos 
técnicos

Tornillo de cabeza hexagonal
Unión
H/100 kA

Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Rd 8-10 mm


Tipo de tornillo de fijación
Tipo de conector
Conducción de corriente de
rayo
Apropiado para conexión
Ancho
Placa intermedia

80

19
.5

17

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755  EXT:  2101

Bogotá Sala de Ventas 
Carrera 12 No 13 - 46      
PBX: 6013360755 - 6013412439 
Celular: 312 3055335

https://interelectricas.com.co
https://interelectricas.com.co/brand/90-obo

	_Verbinder für Blitzschutz
	Unión recta Rd 8-10 mm __ (Typ: 237 N FT - OBO)


