
Procables S.A.S. C.I. se reserva el derecho de modificar el contenido del catálogo sin previo aviso. Todos los valores indicados son nominales y están sujetos a tolerancias de fabricación.
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ALAMBRE DE COBRE

Aplicaciones:
Se usa en instalaciones eléctricas, en 
conexiones y puesta a tierra de equipos y 
sistemas eléctricos. 

Construcción:
Alambre de cobre de sección circular.  
Disponible en temple duro (para calibre igual  
o mayor a 18 AWG) o blando.

Características:
•	 El cobre empleado es de alta pureza

(contenido mínimo de cobre: 99,95%).
•	 La conductividad en el cobre de temple

blando es del 100% y en temple duro es de 
96,16%.

•	 Tiene buena resistencia a la corrosión y a
la fatiga.

Normas:
•	NTC 359
•	NTC 1744
•	ASTM B-1
•	ASTM B-3

Calibre Diámetro 
nominal Área

Resistencia nominal c.c. a 
20 °C 

Carga 
nominal  

a la rotura
Elongación

Masa nominal

Duro Blando (Cu duro) Blando Duro

AWG mm in mm² kcmil W/km W/kft W/km W/kft kgf lbf % % kg/km lb/kft

34 0,160 0,0063 0,020 0,040 891,8 271,8 857,5 261,4  -  - 15  - 0,179 0,120

33 0,180 0,0071 0,025 0,049 704,6 214,8 677,5 206,5  -  - 15  - 0,226 0,148

32 0,203 0,0080 0,032 0,064 554,0 168,9 532,7 162,4  -  - 15  - 0,288 0,194

31 0,226 0,0088 0,040 0,077 447,0 136,2 429,8 131,0  -  - 15  - 0,357 0,234

30 0,254 0,0100 0,051 0,100 353,9 107,9 340,3 103,7  -  - 15  - 0,45 0,303

29 0,287 0,0112 0,065 0,125 277,2 84,48 266,5 81,23  -  - 20  - 0,575 0,38

28 0,32 0,0126 0,080 0,159 222,9 67,95 214,4 65,34  -  - 20  - 0,715 0,481

27 0,361 0,0142 0,102 0,202 175,2 53,39 168,4 51,34  -  - 20  - 0,91 0,610

26 0,404 0,0159 0,128 0,253 139,9 42,63 134,5 40,99  -  - 20  - 1,14 0,765

25 0,455 0,0179 0,163 0,320 110,3 33,61 106,0 32,32  -  - 20  - 1,45 0,970

24 0,511 0,0201 0,205 0,404 87,43 26,65 84,07 25,62  -  - 20  - 1,82 1,22

23 0,574 0,0225 0,259 0,506 69,29 21,12 66,63 20,31  -  - 25  - 2,30 1,53

22 0,643 0,0253 0,325 0,640 55,22 16,83 53,09 16,18  -  - 25  - 2,89 1,94

21 0,724 0,0285 0,412 0,810 43,55 13,27 41,88 12,76  -  - 25  - 3,66 2,46

20 0,813 0,0320 0,519 1,020 34,54 10,53 33,21 10,12  -  - 25  - 4,62 3,10

19 0,912 0,0359 0,653 1,290 27,45 8,366 26,39 8,044  -  - 25  - 5,81 3,90

18 1,024 0,0403 0,824 1,620 21,77 6,636 20,93 6,381 38,4 85,5 25 1,0 7,32 4,92

17 1,151 0,0453 1,04 2,050 17,23 5,252 16,57 5,051 48,4 108 25 1,0 9,25 6,21

16 1,290 0,0508 1,31 2,580 13,72 4,181 13,19 4,021 60,9 135 25 1,0 11,6 7,81

15 1,450 0,0571 1,65 3,260 10,86 3,310 10,44 3,182 77,0 170 25 1,0 14,7 9,87

14 1,628 0,0641 2,08 4,110 8,61 2,625 8,28 2,525 96,0 214 25 1,0 18,5 12,4

13 1,829 0,0720 2,63 5,180 6,82 2,080 6,56 2,000 121 268 25 1,1 23,4 15,7

12 2,052 0,0808 3,31 6,530 5,42 1,653 5,21 1,589 152 337 25 1,1 29,4 19,8

11 2,304 0,0907 4,17 8,230 4,30 1,311 4,14 1,260 189 423 25 1,1 37,1 24,9

10 2,588 0,1019 5,26 10,380 3,41 1,039 3,28 0,999 237 529 25 1,2 46,8 31,4

9 2,906 0,1144 6,63 13,090 2,70 0,824 2,6 0,7923 300 661 25 1,2 59,0 39,6

8 3,264 0,1285 8,37 16,510 2,14 0,653 2,06 0,6280 373 826 30 1,3 74,4 50,0

7 3,665 0,1443 10,55 20,820 1,70 0,518 1,63 0,4981 465 1030 30 1,3 93,8 63,0

6 4,115 0,1620 13,30 26,240 1,35 0,411 1,30 0,3951 579 1280 30 1,4 118 79,4

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755  EXT:  2101

Bogotá Sala de Ventas 
Carrera 12 No 13 - 46      
PBX: 6013360755 - 6013412439 
Celular: 312 3055335

https://interelectricas.com.co/
https://interelectricas.com.co/7-alambres-y-cables
https://interelectricas.com.co/7-alambres-y-cables
https://interelectricas.com.co/7-alambres-y-cables

