
Cable FREETOX LHFR-LS 

Conductor de cobre suave, aislado en compuesto LSHF 

DESCRIPCIÓN 

Aplicaciones 

• Distribución de energía eléctrica en baja tensión.

• Alambrado interior, tableros, circuitos electrónicos.

• Aptos para ser instalados en bandejas porta cables.

• Cables para instalaciones mencionadas en la NTC 2050 Artículo 31 O

• EXTRA: para lugares con alta concentración de personas según RETIE.

Construcción 

Conductor 
Conductores de cobre suave. 

Aislamiento 
Compuesto Libre de halogenos y baja emisión de humos, retardante a la llama. 

Normas Aplicables 

• NTC 1099-1

• ICEA S95-658

Certificado 
RETIE y NORMA Nº 02485 

Temperatura de Operación 
75ºC 

Tensión de Operación 
600V 

Rotulado 

NEXANS C.< Calibre AWG / Kcmil >Cu FREETOX LHFR-LS CT 600V 75C 

NORMA 

Nacional ICEA S-95-658; 
NTC 1099-1 
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Nexans 

https://interelectricas.com.co/brand/50-nexans
https://interelectricas.com.co/brand/50-nexans


Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755  EXT:  2101

Bogotá Sala de Ventas 
Carrera 12 No 13 - 46      
PBX: 6013360755 - 6013412439 
Celular: 312 3055335
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