
65

Procables S.A.S. C.I. se reserva el derecho de modificar el contenido del catálogo sin previo aviso. Todos los valores indicados son nominales y están sujetos a tolerancias de fabricación.

Aplicaciones:
Cables para uso en redes aéreas de 
distribución de energía eléctrica, en zonas 
boscosas, densamente arborizadas o 
de altos vientos, en circuitos troncales o 
alimentadores, calles estrechas y en salidas 
de subestaciones, donde la confiabilidad 
del servicio se necesita o por regulaciones 
ambientales.

Construcción:
Conductor de aluminio en AAAC, ACSR. 
ACAR o AAC. Capa semiconductora en 
polímero y chaqueta en polímero UV 
resistente a las descargas superficiales.

Características:
•	 Tensión de máxima de operación: 15 kV a

35 kV.
•	 Temperatura máxima de operación: 75 °C 

ó 90 °C.
•	 Capa semiconductora para control 

de esfuerzo dieléctrico y chaqueta de 
alta densidad resistente a los caminos 
conductores (tracking), resistente a los rayos
solares y a la abrasión. 

Normas:
•	NTC 5909
•	ASTM B232
•	ASTM B399
•	ASTM B231

CABLES CUBIERTOS BICAPA

CABLES CUBIERTOS BICAPA 15 kV
AAAC ACSR

Calibre Nombre 
clave

Nº de 
hilos

Diámetro 
total

Carga a  
la rotura

Masa 
total Calibre

Nombre clave
Nº de hilos Diámetro 

total
Carga a  
la rotura

Masa 
total

mm kgf kg/km AWG/
kcmil Alum Acero mm kgf kg/km

77,47 Ames 7 15,0 1272 258 2 Sparrow 6 1 15,0 1293 290

123,3 Azusa 7 17,0 1399 352 1/0 Raven 6 1 17,0 1987 403

155,4 Anaheim 7 18,2 2445 414 2/0 Quail 6 1 18,2 2404 478

195,7 Amherst 7 20,0 3079 497 3/0 Pigeon 6 1 19,6 3003 573

246,9 Alliance (19) 19 21,6 3925 603 4/0 Penguin (20/1) 20 1 21,1 2916 689

312,80 Butte 19 23,1 4767 697 266,8 Waxwing 18 1 22,2 3121 687

394,5 Canton 19 25,0 6013 839 336,4 Merlin 18 1 24,1 3937 829

465,4 Cairo 19 26,5 7092 963 397,5 Chickade 18 1 25,5 4509 951

559,50 Darien 19 29,0 8527 1143 477 Pelican 18 1 27,3 5352 1112

CABLES CUBIERTOS BICAPA 25 kV
AAAC ACSR

Calibre Nombre 
clave

Nº de 
hilos

Diámetro 
total

Carga a  
la rotura

Masa 
total Calibre

Nombre clave
Nº de hilos Diámetro 

total
Carga a  
la rotura

Masa 
total

mm kgf kg/km AWG/
kcmil Alum Acero mm kgf kg/km

77,47 Ames 7 16,9 1272 314 2 Sparrow 6 1 16,9 1293 340

123,3 Azusa 7 19,0 1399 417 1/0 Raven 6 1 19,0 1987 457

155,4 Anaheim 7 20,2 2445 484 2/0 Quail 6 1 20,2 2404 535

195,7 Amherst 7 21,9 3079 575 3/0 Pigeon 6 1 21,5 3003 633

246,9 Alliance (19) 19 23,5 3925 677 4/0 Penguin (20/1) 20 1 23,0 2916 752

312,80 Butte 19 25,0 4767 784 266,8 Waxwing 18 1 24,1 3121 757

394,5 Canton 19 26,9 6013 935 336,4 Merlin 18 1 26,0 3937 903

465,4 Cairo 19 28,5 7092 1066 397,5 Chickade 18 1 27,4 4509 1028

559,50 Darien 19 31,0 8527 1243 477 Pelican 18 1 29,2 5352 1194

CABLES CUBIERTOS BICAPA 35 kV
AAAC ACSR

Calibre Nombre 
clave

Nº 
de 

hilos

Diámetro 
total

Carga a  
la rotura

Masa 
total Calibre

Nombre clave
Nº de hilos Diámetro 

total
Carga a  
la rotura

Masa 
total

mm kgf kg/km AWG/
kcmil Alum Acero mm kgf kg/km

123,3 Azusa 7 26,2 1399 692 1/0 Raven 6 1 26,2 1987 738

155,4 Anaheim 7 27,4 2445 773 2/0 Quail 6 1 27,4 2404 830

195,7 Amherst 7 29,1 3079 883 3/0 Pigeon 6 1 28,7 3003 945

246,9 Alliance (19) 7 30,7 3925 1014 4/0 Penguin (20/1) 20 1 30,2 2916 1083

312,80 Butte 19 32,2 4767 1132 266,8 Waxwing 18 1 31,3 3121 1102

394,5 Canton 19 34,1 6013 1304 336,4 Merlin 18 1 33,2 3937 1271

465,4 Cairo 19 35,7 7092 1453 397,5 Chickade 18 1 34,6 4509 1414

559,50 Darien 19 38,2 8527 1672 477 Pelican 18 1 36,4 5352 1602
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