Condulet” Cajas Registro
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Aplicacidn:

Las cajas registro son instaladas en
sistemas de tuberia conduit para:

+ Facilitar el jalado de los conductores
durante su instalacion.

= Facilitar el realizar empalmes.

* Sirve como caja de montaje y
alambrado para luminarias.

* Como conexidn para secciones de
tuberia conduit.

* Para realizar cambios de direccién a
90° en tramos continuos.

* Facilita el acceso a los conductores
para realizar mantenimientos o
cambios futuros al sistema.

Caracteristicas:

Cajas Registro

Los Condulets de la Serie 7 se utilizan en
las instalaciones de tipo industrial y en
exteriores con tuberia conduit cédula 40.
Los Condulets de la Serie 9 se utilizan
en instalaciones comerciales e industrial
ligera con tuberia de pared intermedia y
ligera.

Los Condulets cuentan con una
garganta redondeada que evita el
rasgado del forro de los conductores.

Material Estandar:

Cajas Registro:

Los Condulets de la Serie 7 y Serie 9 son
fabricados en Aluminio Libre de Cobre.
Los Condulets de la Serie 3 son
fabricados en fundicion a presion en
aluminio libre de cobre, con gran
volumen interno para facilitar las
maniobras de instalacién.

Los Condulets de la Serie 8 son
fabricados en Feraloy (Fundicion de
Hierro).

Empaque:

Los empaques se utilizan para evitar la
entrada de polvo y agua al interior de la
caja registro.

Empaques solidos:

* Son usadoes con tapas lisas.

* L os empaques para las Series 8y 7

{2 1/2" a 4"} son fabricados en neopreno.
* Los empaques para la Serie 7 son de
silicon y se encuentran integrados a la
tapa para los tamanos de 1/2" a 2.

Tapa Ciega:
La tapa proporciona un mecanismo de
proteccidn a los conductores alojados en
el interior de la caja registro.
La tapa para la Serie 7 es de lamina de
acero troquelado. Se surte por separado.
Se fijan al cuerpo a través de ufias de
montaje lo que permite una facil
instalacidn. La tapa para la Serie 9 y Serie
3 es de lamina de aluminio troguelado
ensamblada en el cuerpo.

EATON SERIE CROUSE-HINDS

Las tapas de la Serie 3, 8 y 9 se fijan
directamente al cuerpo a través de
tornillos.

Las tapas de la Serie 8 pueden ser

de lamina de acero troquelada o de
fundicion.

Acabado Estandar:

Condulets Serie 3, Serie 7 y Serie 9
Pintura gris epdxica aplicada
electrostaticamente.

Condulets Serie 8 galvanizado electrolitico
con pintura acrilica.

Tapa Serie 7 galvanizado -electrolitico.
Tapa Serie 9 acabado aluminio natural.

Certificaciones

Cajas Registro

UL Estandar: 514B.

Fed.Spec.; W-C-586D

CSAEstandar 22.2 No. 18

MNEMA 3R A prueba de lluvia

{Cuando se instala con tapa vy junta)
Tamafio de comparacién de 11/2,"

Serie 7, Serie B, Serie 9 y Mogul base
redonda de la Serie 7 v Mogul. Base lisa
en la Serie 8 y Serie 9. La base redonda
en el cuerpo del conduit es una marca
registrada de Eaton serie Crouse-Hinds.

Tornillos

Acabados:

Los tomnillos de la Serie 9 de 1/2", 3/4" y
1" son de acero Cadminizado y de
11/4",1 1/2" y 2" son de acero inoxidable.
Los tornillos de la serie 7 (1/2" a 2”) son
de Acero Inoxidable.

Los tornilles de laserie 7 (2 1/2"a 4" y de
la serie 3 son de acero Cadminizado.

Los tornillos de la Serie 8 son de acero
inoxidable, Si desea tornillos de acero
inoxidable en la Serie 7 consultar a la
Fabrica.

Mota: Los Condulet® Serie 7,83, Mogul y redonda
50M adecuados para suU uso en areas paligresas Clase |,
Div. 2 deacuardo al MEC 2014 Art. 501.10 (E)41.
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Condulet” Cajas Registro Serie Ovalada
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SERIE3 C-13 C-23 C-53 Cc-63
SERIEY C-17 Cc-27 G-G-T G-4? C-57 C-67 C-77 c-87
SERIEB C-18 C-28 C-38 C-48 C-58 C-68 C-78 C-88
SERIES C-19 Cc-29 Cc-39 C-49 C-59 C-69

Cc

E SERIE7 E-17 E-27 E-37 E-47 E-57 E-67

SERIE 7  L-17 L-27 L-37 L-47 L-57 L-67

SERIE3 LB-13 LB-23 LB-33 L|B-43 |B-53 LB-63
SERIEY LB-17 LB-27¥ LB-37 LB-47 L|B-57 LB-67 LB-7¥ LB-87 LB-97 LB-107
SERIEE LB-18 LB-28 LB-38 LB-48 LB-58 LB-68 LB-f8 LB-88 LB-98 LB-108
SERIES LB-19 LB-29% |LB-38 LB-48 LB-59 LE-69

SERIE3 LL-13 LL-23 LL-33 1143 153 LL-63

LL SERET7 LL17¥ LL-27 LL-37 LL-47 LL-57 LL-67 LL-77 LL-&7 LL-87 LL-107
SERIEE LL-18  LL-28 LL-38 LL-48 LL-58 LL-68 LL-78 LL-B8

SERIE9 LL-19 LL-29 LL-39 LL-49 LL-59 LL-69

LrLE ]

SERIE3 LR-13 LR-23 LR-33 LR-43 LR-53 LRG3

LR SERIE7 LR-17 LR-27 LR-37 LR-47 LR-57 LR-67 LR-77 LR-87 LR-97 LR-107
SERIEB LR-18 LR-28 LR-38 LR-48 LR-58 LR-68 LA-78 LR-88
SERIE9® LR-19 LR-29 LR-33 LR-48 LR-59 LR-69

e oY

SERIE3 T-13 T-23 T-33 43 T-53 T-63

T SERIE7 T-17 T-27 T-37 T-47 T-57 T-67 T-77 T-87 T-87 T-107
SERIEB  T-18 T-28 T-38 T-48 T-58 T-68 T-78 T-88
SERIES T-19 T-29 T-39 T-48 T-59 T-69

TA  SERIE7? TA-17  TA-27 TA-37 TA-47 TA-57  TA-67

SERIE7 TB-17 TB-2¥ TB-37 TB-47 TB-57 TB-67
TBE SERIEE TB-18 TB-28 TB-38 TB-48 TB-58 TB-68
SERIES TB-19 TB-29 TB-38 TB-49 TB-59 TB-69

SERIE7  X-17 x=27 X-37 X-47 X-57 X-67
SERIEB  X-18 X-28 X-38 X-48 X-58 X-68
SERIES  X-19 X-29 X-39

)i_l
J1

LF SERIEV LF-17 LF-27 LF-37

y, U SERIE7? U7 u27 U3y  u47  Ub7 U&7

)

Mota: Los Condulet® Sere 7,89, Mogul y redonda son adecuados para su uso en éreas peligrosss Clasa |, Div. 2
da scuerdo al MEC 2014 Art. 501.10 [E1i4).

EATON SERIE CROUSE-HINDS
* Cajas con doble cara puede ser usada como LR-LL una da las caras se surte con tapa ciega 5



Condulet” Cajas Registro Serie Ovalada

Empaques Sdlidos y Abiertos
Tapa de Ufia con Neopreno

empaque integrado

La tapa Serie 7 con empaque
integrado de Eaton serie
Crouse-Hinds, es ideal para todo

tipo de aplicaciones indutriales
ya sean interiores o exteriores.

Su empaque integrado simplifica Empaques
su instalacion y reduce costos de
Serie 7 Serie 8* Serie 8

sistema de instalacidn tlpo
ufa hace mas rapida y facil la

instalacion, reduce los costos de 16 1/2" GASKS71 GASK851N GASK-1941
la misma y la reduccion asociada 21 3/4" GASKS573 GASK852N GASK-1942
con el remaquinado de las roscas 27 7 GASKE74 GASKB53N GASK-1943
cuando son dafiadas en el proceso 35 1 1/4" GASK5TS GASK854N GASK-1944
de instalacion. 41 112" GASK576 GASKS805N GASK-1945
53 g GASKS73 GASK806N GASK-1946
63 242" GASKS5TS GASKS0BN GASK808N
78 s GASKST8 GASK808M GASKB08N
103 4" GASKST9 GASKB09N GASKB09N

*1/2", 1 1/4" son empagues sdlidos, 1 1/2", 47 son empagues abiertos

Tapa Ciega

Tornillo 1 Muelle

Empaques

Tapas con Alu Lamina :la Ala m da L.imma da
Empaque Empaqua- Acero Feralw Tapas Aluminlo Aluminio

1/2" 170G 170GSA 180 180F 190AL 130
21 3/4" 270G 270GSA - 280 280F 290AL 230
27 1 370G 370GSA - 380 380F 390AL 330
35 11/4" 470G 4T0GSA - 480 480F 490AL -
41 112" 570G 570GSA - 580 580F 590AL -
53 2" 670G B670GSA - 680 680F B690AL -
63 21/2" - - 870 780 T80F - -
78 3" - - 870 880 880F - -
103 4 - - 970 980 980F - -
mﬁmﬂnﬁﬁﬁf s:inlsa?sﬁﬂrg'saszc'? L'iabn“ﬁﬂ?a?ﬂ ?mﬁmm integrados en la tapa. T Consultar a fabrica.

& EATON SERIE CROUS E-HINDS



Condulet” Cajas Registro Serie Ovalada
Sertie 7 SnapPack. Pre-ensamblado, caja y tapa con empaque integrado

Aplicacion:

Los Condulets Serie 7 son instaladosen
sistemnas de tuberia conduit para:

= Facilitar el jalado de los conductores
durante su instalacion.

* Facilita el realizar empalmes vy

Informacion para ordenar
TaMANO | miPo | cATALoGo
1/2

conexiones. C C17-CG
= Como conexién para secciones de 3/4 c C27-CG
tuberia conduit. 1 c C37-CG
* Realiza cambios de direccion a 80° 11/4 C C47-CG
en tramos continuos de tuberia 11/2 c C57-CG
conduit jalando los conductores de
manera recta. 2 C C67-CG
= Facilitar el acceso a los conductores 1/2 LB LB17-CG
para realizar mantenimientos o futuros 374 LB LB27-CG
cambios al sisterna. 1 LB LB37-CE
Caracteristicas: 11/4 LB LB47-CG
* | os distribuidores y los usuarios 11/2 LB LB57-CG
finales solo necesitan almacenar un o LB LBB87-CG
producto en lugar de tres componentes : g
separados ordenar el cuerpo, tapa y 1/2 LL LL17-CG
empague con un s6lo nimero de 3/4 LL LL27-ca
catdlogo, ahorra costos de operacion y 1 LL LL37-CG
hace la seleccién del producto y su 11/4 LL LL47-CG
comercializacion rapida y facil. 11/2 LL LL57-CG
* Los cuerpos de la Serie 7 en la 2 LL LL67-CG
parte de atras tiene un disefio redondo E
para instalaciones limpias y eficientes. 1/2 LR LR17-CG
* Los Condulets de la Serie 7 cuentan a4 LR LR27-CG
con una garganta redondeada gue 1 LR LR37-CG
protege el forro del conductor. 3
= Disponible en diferentes formas y tamanos 1 1;; Iy e,
* El empaque de silicén estandar evita 11 LR LR57-CG
la entrada de polvo y agua. 2 LR LR67-CG
= La tapa de lamina de acero 1/2 T T17-CG
troquelade viene incluida si se ordena
con el sufijo CG. Su fijacion através de ?‘M I E;_gg
ufias facllita la instalacion y reacomodo. "
» Los tornillos se sostienen cautivos 11/4 11 T47-CG
en la tapa. 11/2 T T57-CG
* Los tornillos de la tapa son de acero £ T TE7-CG
m:xgab.!gi ;::iri?j :r;alrztalaci;;l;. sencillay 1/2 1B TB17-CG
yorp orrosion. 3/4 B TB27-CG
Materiales Estandar: i B TB37-CG
: g':;rsguilgmﬂﬂ Libre de Cobre, 11/4 B TB47-CG
= Tapa Lamina de acero, 11/2 T8 TB57-CG
» Tomillos de la Tapa Acero inoxidable. 2 1B TB67-CG
Acabado Estandar: 12 X X17-GG
= Aluminie Pintura gris epoxica 3/4 X X27-CG
aplicada electrostaticamente. 1 X X37-CG
* Lamina de acero - Galvanizado 11/4 X x47-CG
electrolitico. 11/2 X X57-CG
Certificados: 2 X X67-CG

= Estandar UL:514B
» Estandar CSA: C22.2 No. 18

MNota: Los Condulet® Serie 7,8,9, Mogul y redonds son adecuados para su uso en dreas peligrosas Clase |, Div. 2 de
acuerdo al NEC 2014 Art. 501.10 (B)id.

EATON SERIE CROUSE-HINDS 7



Condulet” Cajas Registro Serie Ovalada

Dimensiones en pulgadas

g & == | =l =
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c
SERIE 7C
—m- 11/4 112 | 2 | 2172

6 ) 7 716 8 316 9 316 12 11 3/4
b 1 :3;3 1 5/8 1 7/8 2 516 2 9/16 3 1/8 3 5/8 4 3/8
c 1 3/8 1 9/16 1 3/4 2 316 2 716 3 4 1/4 4 /4
d 15/16 1 1/8 1 3/8 1 3/4 1 15116 2 7/8 3 9M6 3 9/16
e 3 3/18 3 131186 4 1/2 5 5 7116 6 a/8 8 3/8 8 a;s

—m““

a 5 11116 6 7 5/18 8 12 10 12 1/4 15 5/8 15 &/8
b 1 7/16 1 11:‘15 1 1816 2 3/8 2 25.1’32 3 9M16 4 T7/M186 4 13186
c 1 3/8 1 3186 1 3/4 2 318 2 34 3 34 5 5

d 1 1 3186 1 3/8 1 3/4 2 1/8 3 4 1/4 4 1/4
e 3 5/16 3 1816 4 9416 5 5/16 6 1/2 8 9116 10 7/8 10 7/8

Tamafio] 12 | 4 | 1 | 144 | 112 | 2

a ] 5 1116 6 1932 7 1/2 8 1/4 10 1/2
b 1 3/8 1 58 1 7/8 2 1/2 2 3/4 3 7/16
c 1 3/8 1 916 1 34 2 3He 2 12 3 ane
d 1 316 1 3/8 1 12 1 1816 2 1/4 3 7/8
e 3 5M6 3 15/16 4 916 5 5&A6 B 8 116

f ; .

b b ©

i —\ PEE——

a— |
|

1. | —— ‘ T

cd d C

E PR I_ T - g —=

| _SERE7E | SERIE 7L
BN 0 O 0 K

a 4 818 5 3M6 6 5 316 5 3MB 6 B 7 3
b 1 3/8 1 58 1 7/8 h 1 5/8 1 5/8 1 7/8 2 51'15 2 9:’15 3 1:'3
c 1 3/8 1 916 1 3/M4 c 2 7/8 2 M6 2 3M4 4 316 3 916 4 1/8
d 1516 1 1/8 1 3/8 d 1 118 1 1/8 1 3/8 1 3/4 1 1516 2 7/16
e 3 3M6 3 1316 4 1.2 e 3 1316 3 1316 4 1/2 5 5 716 6 3/8

Neota: Para ver las dimensiones en milimetros dirijase a la sigulente pagina.
8 EATON SERIE CROUSE-HINDS



Condulet” Cajas Registro Serie Ovalada
Dimensiones en milimetros

e S =L
f =Y f
AT
3 ——
c
SERIE 7C
| Tamaio | 12 | 34 | 1 | 114 | 112 | 2 | 22 | 3
a 136.53 152.40 177.80 188.11 207.96 233.36 304.80 298.45
b 34.93 41,28 47.63 58.74 65.09 79.38 92.08 111.13
c 34,93 39.69 44.45 55.56 61.91 76.20 107.95 107.85
d 23.81 28.58 34.83 44 .45 45.21 73.03 90.49 90.49
e 80.96 96.84 114.230 127.00 138.11 161.93 212.73 212.73

(__Tamafio | 42 | 34 | 1 | 114 | 142 [ 2 ] 212 | 3

a 144.46 159.54 185.74 215.90 263.53 311.15 396.88 396.88
b 36.51 42.86 49.21 60.33 70.64 90.49 112.71 122.24
c 34.93 30.18 44.45 55.56 68.85 95.25 127.00 127.00
d 25.40 30.16 34.93 44.45 53.98 76.20 107.85 107.85
e 84.14 100.01 115.89 134.94 165.10 217.49 276.23 276.23

omano | 12 | ¥4 | 1 | 174 | 112 | 2 |

a 127.00 144.46 167.48 190.50 209.55 266.70
b 34.93 41.28 47.63 63.50 69.85 87.31
c 34.93 39.69 4445 55.56 63.50 80.96
d 30.16 34.93 38.10 49.21 57.15 73.03
e 84.14 100.01 115.89 134,94 152.40 204.79
T f =
b b ©
- _
a i Q —"i
cd d G
E p—8 L ="
| SERIE7C_ | SERIE 7L

amanol 12 | o | 1 [ Temeno | 2 | wa | 1 | 10 | 17z ]| 2 |

a 11589 131.76  152.40 a 115.88 131.76 152.40 165.10 180.98 79.38
b 34.93 41.28 47.63 b 29.63 41.28 47.63 58.74 65.08 79.38
c 34.93 39.68 44.45 c 57.15 61.91 69.85 80.96 90.49 104.78
d 23.81 28.58 24.93 d 23.81 28.58 34.93 44.45 49.21 61.91
e B0.96 96.84 11430 e 80.96 96.84 114.30 127.00 138.11 161.83

EATON SERIE CROUSE-HINDS 9



Condulet” Cajas Registro Serie Ovalada
Dimensiones en pulgadas

b =T

c
4
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—

e (7] '

LB
SERIE 7 LB

I 0 7 730 O 73
a 4 89M16 5 3.:’16 (3] 8 14’3 121116 12 111"16
b 2 14 2 /2 2 7/8 3 5.!’16 3 11!16 4 1/4 5 1."8 5 ?IB 6 916 7 1/16
c 1 38 1 816 1 34 2 316 2 7M16 3 4 1/4 4 1/4 5 14 5 1/4
d 1516 1 /8 1 3/8 1 3/4 1 15/186 2 716 3 9/16 3 9116 4 12 4 1/2
e 3 316 3 13/16 4 1/2 5 5 716 6 3/8 8B am 8 38 10 1/4 10 1/4
SERIEBLB
T S 730 K7 S 70 O X730 N
a 4 1516 5 916 6 15/32 T 17/32 9 13 15/16 13 15116 16 7/8 16 7/8
b 2 TMR2 2 THM6E 2 1316 3 11/32 4 1;’32 4 13/16 6 /8 6 1/2 ¢ 816 7 13/M16
c 1 38 1 916 1 34 2 3ne 2 34 3 34 5 5 6 14 6 1/M4
d 1 1 e 1 38 1 3/4 2 1/8 3 4 1/4 4 1/4 5 THB 5 7H6
e 3 516 3 1516 4 916 5 5&M6 6 1/2 8 916 10 78 10 7/8 13 716 13 7116

_-“

6 332 7 132 7 10 1/32
b 2 /8 2 13/32 2 27/32 3 1532 3 3!4 4 15/32
c 1 38 1 916 1 34 2 316 2 1/2 3 3/16
d 1 316 1 38 1 1/2 11516 2 1/4 2 7/8
e 3 516 3 15116 4 9/16 5 516 6 8 1/18

| | =2

- a - ul | 1

p— oo c

b d
A : b
LL LR N

SERIETLL&LR

CemeneT e T T T T Tw T TS T T

4 9/16 5 3A8
1 38 1 &5/8

8 1/8 10 12 12 11486 12 11186
7/8 2 5.-"16 2 9.-"16 3 1/8 3 5/8 4 3.."3 4 78 5 38

1516 1 1/8
3 316 3 1318

3/8 1 34 11516 2 716 3916 3 916 4 172 4 12
1/2 5 5 716 6 3/8 8 38 8 38 10 14 10 1/4

a [
b 1
c 2 14 2 71Me 2 3/4 3 316 3 916 4 1/8 5 3/4 5 34 61516 6 15/16
d 1
e 4

SERIESLL & LR
Tamaiio 1/2 al4 1 11/4 112 | 2 | 212 3
a 4 1516 5 816 6 1532 717/32 9 1/8 11 13 15/16 13 15/16
b 1 76 1 1116 1 1546 2 3/8 2 25/32 3 9/6 4 7/16 4 1316
c 2 532 2 516 2 5% 3 58 4 5 B 11/16 6 11/16
d 1 1 316 1 38 3 532 2 1/8 3 4 1/4 4 14
e 3 516 3 15/6 4 916 1 34 6 1/2 B 916 10 7/8 10 7/8

Tamano] 2| o4 | 1 | 1ws | 12 | 2 |

419/32 5 14 6 3832 7 1/32 7 3/4 10 1/32
1 38 1 &8 1 78 2 172 2 34 3 THe
2 1/8 2 38 2 58 3 82 3 716 4 1/8
1316 1 38 1 12 1 1516 2 14 2 7/8
3 56 3 1516 4 916 5 516 6 8 1/16

Nota: Para ver las dimensiones en milimetros dirijase a la sigulente pagina.
10  EATON SERIE CROUSE-HINDS
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Condulet” Cajas Registro Serie Ovalada
Dimensiones en milimetros

—

LB

SERIE7 LB

[ Tamadio| /2 | 34 | 1 | 144 | 112 | 2 | 242 | 3 | 312 | 4 |

a 115.88 131.76 152.40 165.10 180.98 206.38 266.70 266.70 322.26 322.26
b 57.15 63.50 73.03 84.14 93.66 107.95 130.18 149.23 166.69 179.39
c 34.93 39.69 44.45 55.56 61.91 76.20 107.95 107.95 133.35 133.35
d 23.81 28.58 34.93 44.45 49.21 61.91 90.49 90.49 114.30 114.30
e 80.96 96.84 114.30 127.00 138.11 161.93 212.73 212.73 260.35 260.35

SERIEE LB

Tamano] /2| 94 | 1| 1Wa | 12 | 2 | 212 | 5 | vz | 4 |

a 125.41 141.29 164.31 191.29 231.78 279.40 354.01 354.01 428.63 428.63
b 56.36 61.91 71.44 84.93 102.39 122.24 155.58 165.10 192.09 198.44
c 34.93 39.69 44.45 55.56 69.85 85.25 127.00 127.00 158.75 158.75
d 25.40 30.16 34.93 44,45 53.98 76.20 107.95 107.95 138.11 138.11
e 84.14 100.01 115.89 134.94 165.10 217.49 276.23 276.23 341.31 341.31

SERIEO LB

(Tamaio| _ 1/2 | 34 | 1 | 114 | 112 | 2 |

116.68 133.35 154.78 178.59 196.85 254.79
53.98 61.12 72.23 88.11 95.25 113.51
34.93 39.69 44.45 55.56 63.50 80.96
30.16 34.93 38.10 49.21 57.15 73.03
84.14 100.01 115.89 134.94 152.40 204.79

p—s—=] 1
[

Ta0oow

f
b
+

SERIE7LL&LR

(Tamao| 12 | 4 |1 | 144 | 112 | 2 | 242 | 3 | 312 | 4 |

a 115.89 131.76 152.40 165.10 180.98 206.38 266.70 2686.70 322.26 322.26
b 34.93 41.28 47.63 58.74 65.09 79.38 92.08 111.13 123.83 136.53
c 57.15 61.91 69.85 80.96 90.49 104.78 1486.05 146.05 176.21 176.21
d 23.81 28.58 34.93 44 45 49.21 61.91 90.49 90.49 114.30 114.30
e 80.96 98.84 114.30 127.00 138.11 161.93 212.73 212.73 260.35 260.35
SERIESLL&LR
Tamafio 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 2172 3
a 125.41 141.29 164.31 191.28 231.78 279.40 354.01 354.01
b 36.51 42.86 49.21 60.33 70.64 90.49 112.71 122.24
c 54.77 58.74 71.97 92.08 101.60 127.00 169.86 169.86
d 25.40 30.16 34.93 B0.17 53.98 76.20 107.95 107.95
e 84.14 100.01 115.89 44.45 165.10 217.49 276.23 276.23

(Tamafio| _ 1/2 | &4 | 1 | 114 | 112 | 2 |

116.68 133.35 154.78 178.59 196.85 254.79
34.93 41.28 47.63 63.50 69.85 87.31
53.98 60.33 66.68 78.58 87.31 104.78
30.16 34.93 38.10 49.21 a7.15 73.03
84.14 100.04 115.89 134.94 152.40 204.79

[ =N = -]
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