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Aplicaciones:
Se usa en instalaciones eléctricas de 
fuerza, control y alumbrados en interiores 
o exteriores de tipo residencial, comercial e
industrial. Pueden instalarse en cárcamos, 
ductos, bandejas y canalizaciones, en sitios 
secos y mojados.

Construcción:
Conductor de aleación de aluminio serie 8000 
(AA-8000), aislado con PVC para 90 ºC, con 
chaqueta de nailon.

Características:
•	 Tensión máxima de operación: 600 V.
•	 Temperatura máxima de operación: 90 ºC,

en ambiente seco, húmedo o mojado.
•	 Resistente a la humedad, al calor, abrasión,

elementos químicos, aceites y gasolina.
•	 Retardante a la llama.

Normas:
•	NTC 1332
•	UL 83

THHN/THWN-2 CT ALUMINIO

Calibre
Construcción

Espesor de 
aislamiento Diámetro exterior Masa total Capacidad 

de corrienteDiámetro de cada 
hilo

AWG or 
kcmil Nº hilos mm mils mm mils in mm kg/km lb/kft A*

6 7 1,554 61,2 1,14 45 6,89 0,271 62 41,8 60

4 7 1,961 77,2 1,14 45 8,09 0,318 90 60,6 75

2 7 2,474 97,4 1,14 45 9,56 0,376 132 88,6 100

1 19 1,687 66,4 1,40 55 11,09 0,437 168 113 115

 1/0 19 1,892 74,5 1,40 55 12,11 0,477 205 137,4 135

 2/0 19 2,126 83,7 1,40 55 13,2 0,52 250 167,9 150

 3/0 19 2,388 94 1,40 55 14,49 0,571 306 205 175

 4/0 19 2,68 105,5 1,40 55 15,92 0,627 377 253 205

250 37 2,088 82,2 1,65 65 17,61 0,693 449 302 230

300 37 2,286 90 1,65 65 18,95 0,746 529 355 255

350 37 2,471 97,3 1,65 65 20,22 0,796 607 408 280

400 37 2,642 104 1,65 65 21,36 0,841 688 462 305

500 37 2,951 116,2 1,65 65 23,47 0,924 840 565 350

600 61 2,52 99,2 2,03 80 26,2 1,03 836 592 385

750 61 2,817 110,9 2,03 80 29,56 1,16 1267 851 435

1000 61 3,251 128 2,03 80 33,43 1,32 1652 1110 500

* Capacidad de corriente permitida en conductores aislados, 600 V, 90 ºC: no más de tres conductores que transportan
corriente en canaleta, cable o enterrado directo, con base en una temperatura ambiente de 30 ºC.
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