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La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania 
se reserva el derecho de modi�car y/o cambiar este producto o sus especi�caciones técnicas sin noti�cación previa por evolución de la tecnología LED.
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LED Brio

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
3W

Flujo
luminoso
200lmP29953

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

105°6567
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

Ø

Watt

Ø (mm)

W (mm)

3W

110
15

7

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.
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LED Deco Step

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
4W

Flujo
luminoso
240lmP29954

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS

Watt

L (mm)

W (mm)

4W

190
13

H (mm) 90

9

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

Catálogo Art Light LED 2024

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

90°6560
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

L

H

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.



LED Sirius Single

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
6W

Flujo
luminoso
600lmP29955

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

Watt

L (mm)

W (mm)

6W

75
80

H (mm) 63

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

10

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

71°65100
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

L

H
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LED Sirius Double

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
12W

Flujo
luminoso
1200lmP29956

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS

Watt

L (mm)

W (mm)

12W

144
80

H (mm) 63

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

13

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

71°65100
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

L

H



LED Antar Single RD

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
9W

Flujo
luminoso
800lmP29957

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

Watt

L (mm)

W (mm)

9W

99
78

H (mm) 154

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

14

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

30°6589
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

L

H
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HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

16

L

H

LED Antar Double RD

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
18W

Flujo
luminoso
1600lmP29958

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

Watt

L (mm)

W (mm)

18W

99
78

H (mm) 240

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

30°6589
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C
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LED Antar Single SQ

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
9W

Flujo
luminoso
800lmP29959

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

Watt

L (mm)

W (mm)

9W

99
78

H (mm) 156

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

30°6589
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

L

H
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21

LED Antar Double SQ

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
18W

Flujo
luminoso
1600lmP29960

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

Watt

L (mm)

W (mm)

18W

99
78

H (mm) 240

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

30°6589
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

L

H
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LED Azzart RD

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
15W

Flujo
luminoso
1200lmP29961

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS

23

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

Catálogo Art Light LED 2024

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

135°6580
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

L

H
Watt

Ø (mm)

W (mm)

15W

170
111



L

H

LED Azzart SQ

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
15W

Flujo
luminoso
1200lmP29962

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

Watt

L (mm)

W (mm)

15W

161
111

H (mm) 161

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

24

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

146°6580
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C
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LED Astro RD

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
15W

Flujo
luminoso
1000lmP29963

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

26

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

130°6567
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

Ø

Watt

Ø (mm)

W (mm)

15W

165
100
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LED Astro SQ

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
15W

Flujo
luminoso
1000lmP29964

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

29

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

145°6567
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

Watt

L (mm)

W (mm)

15W

160
100

H (mm) 160

L

H
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LED Astro RC

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
24W

Flujo
luminoso
1800lmP29965

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

114°6575
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

Watt

L (mm)

W (mm)

24W

320
100

H (mm) 130

L

H
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LED Moon

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
9W

Flujo
luminoso
900lmP29966

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

12W 1200lmP29967 Sobreponer muro

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

33

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

110°65100
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

Ø

Watt

Ø (mm)

W (mm)

9W

120
47

12W

180
93



34



LED Artik

Aspectos
Técnicos

Código Consumo
de potencia
4W

Flujo
luminoso
400lmP299681.

2.
3.

Tipo de
montaje �nal
Sobreponer muro

6W 600lmP29969 Sobreponer muro
8W 800lmP29970 Sobreponer muro

HOTELESRESIDENCIAL RESTAURANTESTIENDAS

Luminaria LED tipo aplique de pared. 
Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

Catálogo Art Light LED 2024

* Vida útil estimada, con mantenimiento del �ujo luminoso
al 70% (L70), sobre luminaria completa.

35

100-
240V 0.5

FACTOR DE
POTENCIA

120%
THD

70
IRC

ÁNGULO DE
APERTURA

260°65100
EFICACIA

06 3000K 25.000h*
VIDA ÚTIL

-20°C~
+40°C

1
2

3

Watt

L (mm)

W (mm)

4W

110
41

H (mm) 100

6W

160
40
100

8W

210
40
100

L

H







Contáctenos



El Salvador 

San Salvador 

T. +503 2239 2239 

F. +503 2284 9670 

República Dominicana  

Santo Domingo 

T. +1 (809) 676 3030 

Oficinas Centrales

Global – Feilo Sylvania 

Budapest, Hungría  

T. +36 1 880 5900 

Américas

Argentina, Chile, Uruguay, 

 

Paraguay y Bolivia 

 

Buenos Aires

 

T. +54 11 4546 4200

 

F. +54 11 4546 4228

 

Colombia, Perú y

 

Venezuela

 

Bogotá, D.C. 

T. +57 1 782 5200

 

F. +57 1 719 9621

 

servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com

Costa Rica y el Caribe  

San José 

T. +506 2210 7678 

F. +506 2232 8718 

Ecuador 

Quito 

T +593 2 281 0773 

F +593 2 281 0007 

Guatemala 

Cd. Guatemala 

T. +502 2313 5300 

Honduras  

San Pedro Sula 

T. +504 9481 7903 

Tegucigalpa 

T. +504 3374 1810 

México 

Cd. México 

T. +52 55 5387 7670 

F. +52 55 4627 5500 

Nicaragua 

Managua 

T. +505 2278 6445 

Panamá 

Cd. Panamá 

T. +507 360 3100 

F. +507 236 1315 



Aunque se han realizado todos los esfuerzos para 
garantizar la precisión en la compilación de los 
detalles técnicos de esta publicación, las 
especificaciones y los datos de rendimiento cambian 
constantemente. Por lo tanto, los detalles actuales 
deben consultarse con Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited

sylvania-colombia.com
sylvania-latam.com

A Feilo Sylvania Company

Iluminacióncon e�o propio

Art Light


