
Ficha de producto
Punta captora tipo franklin

Referencia Material Símbolo 
material

Longitud 
mm

Diámetro 
mm

101/ALU300-DX Aluminio ALU 300 16

101/ALU400-DX Aluminio ALU 400 16

101/ALU600-DX Aluminio ALU 600 16

101/ALU1000-DX Aluminio ALU 1000 16

101/ALU1200-DX Aluminio ALU 1200 16

101/CU300-DX Cobre CU 300 16

101/CU400-DX Cobre CU 400 16

101/CU600-DX Cobre CU 600 16

101/CU1000-DX Cobre CU 1000 16

101/CU1200-DX Cobre CU 1200 16

101/INOX300-DX Acero inoxidable INOX 300 16

101/INOX400-DX Acero inoxidable INOX 400 16

101/INOX600-DX Acero inoxidable INOX 600 16

101/INOX1000-DX Acero inoxidable INOX 1000 16

101/INOX1200-DX Acero inoxidable INOX 1200 16

Con base para instalación en cubierta plana

Incluye orificio pasante para alambrón Rd 8-10 mm

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755  EXT:  2101

Bogotá Sala de Ventas 
Carrera 12 No 13 - 46      
PBX: 6013360755 - 6013412439 
Celular: 312 3055335

https://interelectricas.com.co/
https://interelectricas.com.co/brand/90-obo
https://interelectricas.com.co/brand/90-obo



