
CONTROL: SI          NO

PRECISION DE UN TRANSFORMADOR
El tipo de error producido en el transformador, se establece por la IEC 60044-1(NTC2205). En los transformadores de medida
para el 25 % y 100 % de la potencia nominal y con un porcentaje de corriente según sea la clase de precision.
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Tipo: Ventana
Clase de Construccion: Unica Relacion

CARACTERISTICAS GENERALES

Sobrecarga continua 1,2 In.
Norma de Fabricación NTC 2205(IEC 60044-1)

(Primario bobinado) Ith: 60 In.
(Primario pasante) Ith: Ilimitada a la barra primaria
Intensidad dimamica nominal: Idyn=2,5 Ith.

3 kV(durante 1 min. a frec. Industrial).
Frecuencia: 50-60Hz.

Intensidad dinamica nominal de cortocircuito

PARA AMPERIMETROS - CLASE DE PRESICION 1

Clase de Construccion: Unica Relacion
Factor de Seguridad: Fs<5.
Tension serie de servicio: Máxima 0.72kV
Tensión de ensayo:

Relación VA Peso (g)
A B C D E F G H I J K

50-5 1  Figura 1 28 11,4 16,6 21,5 26,3 - - - 36 51,6 62 750
100-5 1.25  Figura 1 28 11,4 16,6 21,5 26,3 - - - 36 51,6 62 500
150-5 5  Figura 1 28 11,4 16,6 21,5 26,3 - - - 36 51,6 62 510
200-5 5  Figura 1 33 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 - - 36 51,6 62 520
250-5 5  Figura 1 33 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 - - 36 51,6 62 520
300-5 5  Figura 1 37 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 - - 36 51,6 62 435
400-5 5  Figura 1 45 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 36,2 41,2 36 51,6 62 440
500-5 5  Figura 1 45 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 36,2 41,2 36 51,6 62 442
600-5 5 Figura 1 45 11 4 16 6 21 5 26 3 31 4 36 2 41 2 36 51 6 62 444

Dimensiones (mm)
PARA AMPERIMETROS - CLASE DE PRESICION 1

600-5 5  Figura 1 45 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 36,2 41,2 36 51,6 62 444
800-5 5 710
1000-5 5 725
1200-5 5 745
1500-5 5 1180
2000-5 5 1250
2500-5 5 1330
3000-5 5 1400
4000-5 5 1480

Relación VA Peso (g)
A B C D E F G H I J K

Dimensiones (mm)
PARA CONTADORES - CLASE DE PRESICION 0.5

Figura 2

Figura 3

A B C D E F G H I J K
100-5 3.75  Figura 1 28 11,4 16,6 21,5 26,3 - - - 56 71,6 82 1060
150-5 5  Figura 1 28 11,4 16,6 21,5 26,3 - - - 56 71,6 82 830
200-5 10  Figura 1 33 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 - - 56 71,6 82 750
250-5 10  Figura 1 33 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 - - 56 71,6 82 750
300-5 10  Figura 1 37 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 - - 36 51,6 62 550
400-5 10  Figura 1 45 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 36,2 41,2 36 51,6 62 500
500-5 10  Figura 1 45 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 36,2 41,2 36 51,6 62 505
600-5 10  Figura 1 45 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 36,2 41,2 36 51,6 62 510
800-5 10 700
1000-5 10 730
1200-5 10 760

Figura 2
1200-5 10 760
1500-5 10 1190
2000-5 10 1260
2500-5 10 1340
3000-5 10 1410
4000-5 10 1490

 Figura 3
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PARA CONTADORES - CLASE DE PRESICION 0.2
Relación VA Peso (g)

A B C D E F G H I J K
200-5 5  Figura 1 33 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 - - 56 71,6 82 750
250-5 5  Figura 1 33 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 - - 56 71,6 82 750
300-5 5  Figura 1 37 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 - - 36 51,6 62 550
350-5 5  Figura 1 37 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 - - 36 51,6 62 550
400-5 5  Figura 1 45 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 36,2 41,2 36 51,6 62 500
450-5 5  Figura 1 45 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 36,2 41,2 36 51,6 62 500
500-5 5  Figura 1 45 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 36,2 41,2 36 51,6 62 505
600-5 5  Figura 1 45 11,4 16,6 21,5 26,3 31,4 36,2 41,2 36 51,6 62 510
700-5 5 700

Dimensiones (mm)

800-5 5 700
900-5 5 715
1000-5 5 730
1100-5 5 750
1200-5 5 760
1500-5 5 1200
2000-5 5 1280
2500-5 5 1350
3000-5 5 1430
4000-5 5 1500
Los transformadores de corriente para baja tension de ATEL, son aislados externamente con carcasas plasticas de ABS,

Figura 2

 Figura 3

p j , p ,
lo cual proporciona excelente  estabilidad a alta temperaturas al igual que a ambientes frios, adicional a esto internamentes son
aislados con resina.
Los transformadores por solicitud pueden ser suministrados con 2 cables aislados negro humo # 12 resistente a los rayos del sol,
lo que reemplazaria los tornillo del secundario, la longitud estandar es de 50cm.
Generalmente estos son utilizados en ambientes exteriores.

Unica Relacion
Factor de Seguridad: Fs<5.
Tension serie de servicio: Máxima 600V

Clase de Construccion:

CARACTERISTICAS GENERALES
Tipo: Barra

Relacion VA Peso (g)
A B C D E F

NTC 2205
PARA CONTADORES TIPO BARRA - CLASE DE PRESICION 0.5

Dimensiones (mm)

(Primario pasante) Ith: Ilimitada a la barra primaria
Intensidad dimamica nominal: Idyn=2,5 Ith.
Sobrecarga continua 1,2 In.
Norma de Fabricación

Frecuencia: 50-60Hz.
Intensidad dinamica nominal de cortocircuito:

(Primario bobinado) Ith: 60 In.

Tension serie de servicio: Máxima 600V.
Tensión de ensayo: 3 kV(durante 1 min. a frec. Industrial).

A B C D E F
100-5 3.75 Figura 4 25,4 4,76 56 51,6 82 160 1510
150-5 5 Figura 4 25,4 4,76 56 51,6 82 160 1150
200-5 10 Figura 4 25,4 4,76 56 51,6 82 160 1180
300-5 10 Figura 4 25,4 4,76 36 51,6 62 140 1110
400-5 10 Figura 4 25,4 9,52 36 51,6 62 140 1150
500-5 10 Figura 4 38,1 9,52 36 51,6 62 140 1155
600-5 10 Figura 4 38,1 9,52 36 51,6 62 140 1160
800-5 10 140 1290
1000-5 10 140 1610

1200-5 10 140 1640

Figura 5

Figura 6

La barra pasante es de cobre revestida con estaño con dos orificios en los extremos de 5/16" para efectuar las conexiones

Esta barra en su paso por el transformador tienen un orificio de sujeccion el cual queda encapsulado en el equipo.
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Las medidas y caracteristicas son orientativas y pueden cambiar sin previo aviso
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